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1. Het bouwen geschiedt overeenkomstig buitenlucht voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN daken Rc 2 6,3 m2K/W) en kozijnen (totale kozijnconstr.) ‘
de eisen van het bouwbesluit / BENG / NTA 8800. 13501-1. U < 1,65 W/m2K, volgens art. 5.3 BB / NTA 8800. '
2. Alle constructies volgens goedgekeurde 10. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die  17.Goede naad en kierdichting overeenkomstig art. 5.4 BB. ‘
berekening(en) en tekening(en). breder zijn dan 0,01m , behalve voor een afsluitbare opening of  18.Alle glas van woning(en) uit te voeren als .
3. De brandwerende scheiding tussen woningen (art. 2.84 BB een uitmonding voor luchtverversing, rook of ont- en beluchting dubbele isolerende beglazing. ‘
en NEN 6068) 60 minuten brandwerend uit te voeren. van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater 19. Inbraakwerendheid: deuren, ramen, kozijnen en daarmee )
4. De brandwerendheid voor een beschermde vluchtroute en hemelwater (art. 3.69 BB). gelijk te stellen constructieonderdelen in een uitwendige ‘
(art 2.84 BB en NEN 6068) 30 minuten brandwerend 11. Een uitwendige scheidingsconstructie van een scheidingsconstructie hebben een volgens NEN 5096 .
uit te voeren. verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die ‘
5. T.p.v. de hal, overloop en zolder dient een optische rookmelder bepaalde karakteristieke geluidwering met een norm aangegeven weerstandsklasse 2.
(k) geplaatst te worden, welke is aangesloten op een minimum van 20 dB (art. 3.2 BB). 20. Het lucht-geluidniveauverschil en contactgeluidniveau I
voorziening voor elektriciteit en voldoet aan de eisen volgens 12.Ventilatie volgens afd. 3.6 BB en NEN 1087. tussen in een woning gelegen verblijfsruimten mag niet ‘
NEN 2555:2008. 1. ontluchting toiletruimte mechanisch. kleiner zijn dan 32 dB (luchtgeluid) en niet groter zijn '
Rookmelders altijd aan het plafond en min. 0,5m uit 2. ontluchting verblijfsruimte met kooktoestel mechanisch. dan 79 dB (contactgeluid) (art. 3.17a BB / NEN 5077). ‘
de wand plaatsen. 3. ontluchting badruimte mechanisch. 21. Het installatie-geluidniveau mag ten hoogste 30 dB bedragen '
6. Trappen conform afd. 2.3 BB; traphek min. 1,00m boven vioer 13.In de toiletruimte wandtegels tot min. 1,20m toepassen tussen aangrenzend perceel en de installaties, en tussen een ‘
trapleuning min. 0,85m boven trede, max. openingen 0,10m (NEN 2778). In de badruimte wandtegels tot verblijfsgebied / verblijfsruimte en de installaties '
(vanaf 0,7m max. openingen 0,20m), tussen de 0,2 en 0,7m min. 1,20m toepassen (t.p.v. douche en/of bad tot (art. 3.8 en 3.9 BB / NEN 5077). ‘ .
bevinden zich geen opstapmogelijkheden. min. 2,10m over een lengte van 3,00m). 22. Voorzieningen voor elektriciteit volgens art. 6.8. BB . bu_lten-
7. Trappen: max. optrede 188mm, min. aantrede op de Gehele toilet- en badruimte voorzien van vloertegels. en NEN 1010. ‘ unit WP
1.08 looplijn 220mm, min. vrije hoogte boven trap 2,30m 14. Een doorgang van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, 23. Aansluitmogelijkheden t.b.v. elektra, warmte, )
: boven voorkant tredevlak. toiletruimte, badruimte, bergruimte en buitenruimte volgens art. 6.10 BB. ‘
mech.vent. badkamer 8. De bovenzijde van een vioer, een trap en een hellingbaan die heeft een minimale vrije doorgang van 0,85x2,30m 24. Aansluitmogelijkheden water (warm en koud) .
badkamer grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse Dfl en aan (art. 4.22 BB). volgens art. 6.14 BB. ‘
rookklasse s1fl. Alle overige constructieonderdelen voldoet aan  15. Alle binnendeuren afmeting 93x231,5cm 25. Aansluiting elektronische communicatie volgens afd. 6.14 BB.
brandklasse D en aan rookklasse s2, bepaald volgens NEN-EN m.u.v. (meter)kastdeur. 26. De woning wordt gasloos gebouwd. I
13501-1. 16. Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructie 27. Bij particulier opdrachtgeverschap mag gebruik gemaakt worden ‘ ﬁ)
n 9. Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de (vloeren Rc 2 3,7 m2K/W, gevels Rc > 4,7 m2K/W en van de uitzonderingen die gelden voor particulier opdrachtgeverschap.| ‘ h
—] mech.vent.
00000 O 0 0 o === ‘ bijkeuken
\ < 1.10
8 berging
'3 2 |2 | ?
‘ Q ‘:;D ‘ % ‘ 1.09
© = .
i @ @ ‘ 5 vr02 WP B berging
‘ | = 4,5m?
‘ ‘ kv \/
s \ \
S ‘ |
1.07 ‘ ‘ _____
slaapkamer , b ,
uiten-
‘ unit WP ‘
' ' T
\ \ ‘ 19 H 1.16 t- o
) ) slaapkamer . ||
| | ‘ = keuken
L] I | ' ‘ = [P
I 1.11 ‘ 1.11 I ‘ 1.11 ‘
{\ berging bgigr?{at | berging | berging ‘
T r , .
| wp ‘ I ‘ ‘ st ; — Vloerverwarming als hoofdverwarming
I 1 BN s ] N gehele begane grond exclusief -140-
‘ ‘ ‘ 9‘6 L] meterkast en (buiten)berging(en) 100-140-120
M M M M I [T T 1 ‘ 01 0 N 1 ‘ 800N O A O ‘ | |
| ! ! N 1.17
= mech.vent. | (O~_mech.vent. | mech.vent._—( ‘ | octhoek
berging \ wm ‘ wm bijkeuken ‘ bijkeuken wm 120 I
=N e} LI | ‘ i £
I ! badkamer
I M ||
\ 1.10 | 1.10 | R
< dr ‘ dr berging < ‘ berging dr ‘ 120-60-120 T =
S = 1.10 ) <t 2 ! S ‘ =
|| berging | || | ‘ | =
1.09 I ‘ I ‘ g
berging = | WP — ‘ WP ‘ ‘
vr02 vr02 vr02 wo2 a0 MY/ == = —_ —i
\ /Y\ \ ‘ ‘ ‘ |qosCioiIIiiiis K
T T T I ———— N o e T =
[ I ] [F l — l ~ 1 [—1 J — | — | ]
1 | IS '
v v L i ([~ I ] ¥ \ Vv ] — B |
/N A == == (AN /N
I 1 | | | % T | *
rookr>r|1<elder : ! ,x\ X\: = ! H :(X D¢ ‘ rookmelder
| " *. - | § T | A =
- 1.04 :'\‘ T I . 1 ‘
MV N N/ = -
keuken :,’\ RANN | : n | m | ‘ |
M I M M MO0 M [T 1 RPN ‘ : = ‘ = : | T+ ||
| 7N /N ‘ * =
[ RO N | | i | | PN a1
103 mech.vent. ! ‘ //( Y ! B ‘ H : J/ :\ ‘ rookmelder =
. ' ) Y B
| r%k euken N\, : N = 1.07 ! 1.07 = N A 1.01 || 1.18
| | | 1.04 | | slaapkamer | slaapkamer || 1.04 | ‘ I hal I woonkamer
| : keuken = ' H keuken : 14 |
o=~ H
mech_l.vent. H 1.05 ! 1/ N ‘ : = 120-60-120 ‘ 120-60-120 = : ‘ toilet Mech.vent. I
| . =
toilet rookmelder T eethoek L > ‘ \ | ‘ | X ‘ toilet EL_1MH
N (R LY [ o — a4 = = | N —
7 T T 17 * mech.vent. : -7 ' || ' || L
keuken \r~ | | | ‘ 1] 1.15 [
| ' ' =1 il [
[D 1.01 e J | | = kruipluik mk =
1.02 [ ‘ -
hal | ! ! E — = A
toilet . st ‘ ‘ \ =
I | @
' ﬁ stﬁg ' @ﬂstl ﬁ |
’i ﬂ Vloerverwarming als hoofdverwarming ' ‘ Vloerverwarming als hoofdverwarming : ¥ ‘ f : 7 Vloerverwarming als hoofdverwarming | | I |
= >< - gehele begane g(ond excl_usief T . gehele begane g(ond excl_usief . gehele begane g(ond excl_usief vrile doorgang
B Mruﬂ“'kﬂ meterkast en (buiten)berging(en) ‘ meterkast en (buiten)berging(en) = ‘ = meterkast en (buiten)berging(en) min. 850x2300mm w02
1 |//\| a | | 1.05 B ‘ 5 1.05
= =] | kast : | | ' || :
‘ | eethoek = | = eethoek
_vringdoo)grgggg ' . 1.08 ' 1.08 -
min. mm H H
‘ badkamer ‘ badkamer
rookmelder : = : =
¥ s || S
\ ] mech.vent. ‘ \ ‘ mech.vent. |
I mech.vent. I badkamer ‘ ' ‘ badkamer | mech.vent. 120-140-100
‘ keuken L ‘ L keuken
| i i o) | el
. I MME————-JTIT [ [ T T . M TT [T [T 1l II<|}I T
| rookmelder | rookmelder
120-60-120 ‘ 120-60-120 ‘ AN ‘ AN ‘ @
‘ * ‘ >* 3
| | g
]
' ' )
| | T
! N rookmelder —+ ‘ | 1+ rookmelder N
1.0 | i hi | T * i
' 1.06 B - - B 1.06
woonkamer ‘ = AR 1 ‘ AR 1 =
i woonkamer H - ‘ - H woonkamer )
' M 1.01 1.02 Eﬂ ' B 1.02 1.01 H
| || hal toilet | toilet hal 2
' EL 3 ' - =
\ _ 52 | g 5 -
. = 8= ) 2 = i
‘ [11.03 7‘ ._9'5 ‘ G2 | ’i 1.03 ||
, H mk > o~ g n - mk
ruipluik: || || kruipluik.
A ‘ A H L ﬁ\ | | Ll — E A
[ | | |
q i |—| e — —! |—| =  —
vro2 , vro2 vrije doorgang , vrije doorgang vro2 ,
‘ min. 850x2300mm ‘ min. 850x2300mm ‘
. . 1 7150 2570 100 3980 1 360 |
| \ | T ? ?
1 360 | 3640 4 380 5770 1501 ¢ 1150 3070 100 3480 1501~ 150 3480 100 3070 150+~ 4 1150 970 100 1950 100 3530 1 360 |
T T T T T 7" T TT T T TT T ‘W T TT TT T T
1 360 | 3190 100350 , 380 ; 3550 100 2120 1504 | 150 3980 100 2570 1501 15Q 2570 100 3980 1501 ( 4150 970 100 1500 100350 100 3530 1 360 |
T T TT T T TT T TT T TT T TT TT TT T
1 360 | 920 100 2620 4 380 5770 150 4\ 150 3530 100350 100 1500 100 970 1504 15Q 970 100 1500 100350 100 3530 1 3,@93\]1\50 6650 1 360 |
T T TT T T T T TT T T T T T TT T T T T
N 4000 i 6300 1 6950 1 6950 i 7160 N
T T T T T T
23 2| 2 2 |
& . g & 8 5
g | g R g
n [ ] [ (5]

begane grond
1:50

I

RN
)]

b b

0eve

)

ovve

0081

ool

oevl

T09g T

N
ool

Tooe T

0.¥8

0€8

T09g T

0002 T09¢g '

Tooe T

00%6

T 09€ T

0zee

T 09€ T

0088

09¢e

oziol

G829

opdrachtgever

project

tekeningnummer

gewijzigd

mijn idee van wonen

nieuw te bouwen woning plan "Dr. H.J. Postlaan" te Bergentheim

bouwnummer: 01 + 02 + 03 + 06

B1 (begane grond)

a 10-11-2021 ak d 25-05-2022 wb g
b 09-12-2021 wb e 31-05-2022 wb h
¢ 10-05-2022 sb f 27-06-2022 sb i

tel. (0523) 25 13 28

Q brummelhuis

BOUWBEDRIJF
REGELING BV
BEERZERVELD

7680 AA Vroomshoop
fax. (0523) 25 15 95

www.brummelhuis.nl
Tel. 0570 - 248500
Maagdenburgstraat 18
7421 ZC Deventer

type: 01_4w
werknr.: 201 01
tekenaar: bl

getekend: 14-10-2021




	Sheets
	B1-00 - 20101


