
52 - WATERINSTALLATIES
Waterinstallaties worden geïnstalleerd volgens geldende eisen NEN 1006, algemene voorschriften 
voor drinkwaterinstallaties en VEWIN werkbladen.

De kunststof te monteren vanaf de water meter tot de hierna omschreven afgedopte tap punten:
1 st. wastafelkraan (k+w)
1 st. fontein (k)
2 st. toilet (k)
1 st. douchekraan (k+w)
1 st. badmengkraan (k+w)
1 st. keukenmengkraan (k)
1 st. wasmachinekraan (k)
1 st. vulkraan cv (k)

53 - SANITAIR
Het leveren en monteren van onderstaande sanitair

Toilet 2 st. wandcloset
- Geberit duofix inbouw reservoir 
- Geberit Sigma bedieningsplaat (alpine wit)
- Geberit 300 basic wandcloset diepspoel rimfree 53cm (wit)
- Geberit 300 closetzitting 

1 st. fontein
- Geberit 300 (360x250) fontein incl. chromen afvoer
- Grohe Costa fonteinkraan  



1 st. wastafelmeubel
- Geberit Icon wastafel (600x475mm) incl. onderkast met twee laden, chromen sifon en 

spiegel rond 60cm
- Grohe Costa wastafelkraan

1 st. douche
- Grohe 1000 new douchemengkraan incl. glijstangset 
- Easydrain Compact 30 douchegoot 80 cm

1 st. ligbad
- Geberit Renova ligbad (1700x700mm) incl. sifon en poten
- Grohe Costa badkraan

60 - VERWARMINGSINSTALLATIES
Verwarmingsinstallaties worden geïnstalleerd volgens geldende eisen NEN 2757 en NEN 3028.

Systeemomschrijving: 
De installatie voorzien van een combiwarmtepomp (aardwarmte) met verticale bodemcollector. Het 
geheel ontworpen op basis van monovalente uitvoering.
De warmtepomp plaatsen we in de technische ruimte. De warmtepomp is uitgevoerd met een 175 l 
boiler t.b.v. warmtapwater en een koelunit, zodat de vloerverwarming in de zomerperiode te 
gebruiken is als passieve koeling. Op deze manier kunnen we in de gesloten bronnen 
regenereren.
Het voor u geselecteerde Nibe warmtepomp is uit de volgende componenten opgebouwd: 


