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Opp = 174 M2

1006-D-3232

Opp = 252 M2

1006-D-3233

Opp = 180 M2

1006-D-3243

Opp = 185 M2

1006-D-3244

Opp = 176 M2

1006-D-3245Opp = 255 M2

1006-D-3246

Opp = 282 M2

1006-D-3483

Opp = 683 M2

1006-D-3741
Opp = 725 M2

1006-D-3924

Opp = 287 M2

1006-D-4013

Opp = 270 M2

1006-D-4898

Opp = 170 M2

1006-D-4937

Opp = 2512 M2

1006-D-4938

Opp = 240 M2

1006-D-5687

Opp = 141 M2

1006-D-5719

Opp = 135 M2

1006-D-5765

Opp = 124 M2

1006-D-6080

Opp = 126 M2

1006-D-6081

Opp = 130 M2

1006-D-6082

Opp = 215 M2

1006-D-6083
Opp = 131 M2

1006-D-6084

Opp = 136 M2

1006-D-6085

Opp = 128 M2

1006-D-6087

Opp = 130 M2

1006-D-6144

Opp = 127 M2

1006-D-6145

Opp = 126 M2

1006-D-6146

Opp = 220 M2

1006-D-6147

Opp = 226 M2

1006-D-6184

Opp = 172 M2

1006-D-6185

Opp = 183 M2

1006-D-6186

Opp = 179 M2

1006-D-6187

Opp = 100 M2

1006-D-6241

Opp = 365 M2

1006-D-6305

Opp = 295 M2

1006-D-6306

Opp = 50 M2

1006-D-6367

Opp = 45 M2

1006-D-6368

Opp = 70 M2

1006-D-6372

Opp = 420 M2

1006-D-6373

Opp = 31 M2

1006-D-6374

Opp = 1572 M2

1006-D-3978

Opp = 229 M2

1006-D-3979

Opp = 83 M2

1006-D-4178

Opp = 415 M2

1006-D-5126

Opp = 125 M2

1006-D-5223

Opp = 37 M2

1006-D-5268

Opp = 275 M2

1006-D-5269

Opp = 236 M2

1006-D-5270

Opp = 270 M2

1006-D-5271

Opp = 836 M2

1006-D-5750

Opp = 846 M2

1006-D-5858

Opp = 12 M2

1006-D-5859

Opp = 1538 M2

1006-D-5798

Opp = 667 M2

1006-D-5835

Opp = 282 M2

1006-D-5836

Opp = 564 M2

1006-D-5837

Opp = 27 M2

1006-D-5838

Opp = 160 M2

1006-D-5881

Opp = 55 M2

1006-D-5936

Opp = 435 M2

1006-D-5937

Opp = 23 M2

1006-D-5939

Opp = 14 M2

1006-D-5981
Opp = 14 M2

1006-D-5982

Opp = 101 M2

1006-D-5983

Opp = 332 M2

1006-D-5984 Opp = 142 M2

1006-D-5985

Opp = 68 M2

1006-D-5941

Opp = 14 M2

1006-D-6032

Opp = 16 M2

1006-D-6033

Opp = 80 M2

1006-D-6034

Opp = 190 M2

1006-D-6035

Opp = 540 M2

1006-D-6036

Opp = 218 M2

1006-D-6060

Opp = 10 M2

1006-D-6068

Opp = 382 M2

1006-D-6070

Opp = 2 M2

1006-D-6093

Opp = 595 M2

1006-D-6094

Opp = 14 M2

1006-D-6210

Opp = 30 M2

1006-D-6211

Opp = 26 M2

1006-D-6297

Opp = 3 M2

1006-D-6405

Opp = 2428 M2

1006-D-6419

Opp = 27 M2

1006-D-6420

Opp = 785 M2

1006-D-6446

Opp = 370 M2

1006-D-2810

Opp = 244 M2

1006-D-2994

Opp = 93 M2

1006-D-3014

Opp = 306 M2

1006-D-3577

Opp = 288 M2

1006-D-3578

Opp = 435 M2

1006-D-3445

Opp = 304 M2

1006-D-3579

Opp = 435 M2

1006-D-3520

Opp = 315 M2

1006-D-3524

Opp = 1580 M2

1006-D-3530

Opp = 320 M2

1006-D-3531

Opp = 325 M2

1006-D-3532Opp = 240 M2

1006-D-3534

Opp = 371 M2

1006-D-3755

Opp = 307 M2

1006-D-3779

Opp = 313 M2

1006-D-4709

Opp = 535 M2

1006-D-4836

Opp = 1113 M2

1006-D-4894

Opp = 441 M2

1006-D-5272

Opp = 254 M2

1006-D-5274

Opp = 191 M2

1006-D-5275

Opp = 181 M2

1006-D-5276

Opp = 9 M2

1006-D-5279

Opp = 549 M2

1006-D-5466

Opp = 28 M2

1006-D-5561

Opp = 305 M2

1006-D-5565

Opp = 446 M2

1006-D-5571

Opp = 168 M2

1006-D-5572

Opp = 225 M2

1006-D-5573

Opp = 139 M2

1006-D-5574

Opp = 81 M2

1006-D-5575

Opp = 291 M2

1006-D-5576

Opp = 202 M2

1006-D-5577

Opp = 63 M2

1006-D-5600

Opp = 12 M2

1006-D-5601

Opp = 42 M2

1006-D-5602

Opp = 313 M2

1006-D-5605

Opp = 10 M2

1006-D-5606

Opp = 10 M2

1006-D-5608

Opp = 247 M2

1006-D-5628

Opp = 379 M2

1006-D-5646

Opp = 315 M2

1006-D-5771

Opp = 885 M2

1006-D-5864

Opp = 1355 M2

1006-D-5885

Opp = 248 M2

1006-D-5933

Opp = 113 M2

1006-D-5931

Opp = 510 M2

1006-D-5932

Opp = 241 M2

1006-D-5934

Opp = 479 M2

1006-D-5935

Opp = 265 M2

1006-D-5940

Opp = 150 M2

1006-D-6021

Opp = 150 M2

1006-D-6026

Opp = 422 M2

1006-D-6121

Opp = 72 M2

1006-D-6122

Opp = 11 M2

1006-D-6204

Opp = 338 M2

1006-D-6205

Opp = 526 M2

1006-D-6243

Opp = 103 M2

1006-D-6244

Opp = 457 M2

1006-D-6294

Opp = 357 M2

1006-D-6298

Opp = 1149 M2

1006-D-6301

Opp = 8103 M2

1006-D-6302

Opp = 245 M2

1006-D-6347

Opp = 3600 M2

1006-D-6375

Opp = 64 M2

1006-D-6388

Opp = 79 M2

1006-D-6389

Opp = 473 M2

1006-D-6432

Opp = 5 M2

1006-D-6433

Opp = 42 M2

1006-D-6434

Opp = 7 M2

1006-D-6436

Opp = 42228 M2

1006-D-6442

Opp = 7359 M2

1006-D-5802

Opp = 6130 M2

1006-D-5928

Opp = 19 M2

1006-D-4513

Opp = 412 M2

1006-D-4608

Opp = 804 M2

1006-D-4719

Opp = 1376 M2

1006-D-5635

Opp = 500 M2

1006-D-5665

Opp = 534 M2

1006-D-5712

Opp = 509 M2

1006-D-5713

Opp = 164 M2

1006-D-5921

Opp = 490 M2

1006-D-5924

Opp = 147 M2

1006-D-6020

Opp = 137 M2

1006-D-6037

Opp = 478 M2

1006-D-6053

Opp = 48 M2

1006-D-6054

Opp = 98 M2

1006-D-6157

Opp = 67 M2

1006-D-6158

Opp = 7 M2

1006-D-6160
Opp = 7 M2

1006-D-6161

Opp = 308 M2

1006-D-6163

Opp = 10 M2

1006-D-6164
Opp = 8 M2

1006-D-6165

Opp = 63 M2

1006-D-6166

Opp = 151 M2

1006-D-6167

Opp = 96 M2

1006-D-6169

Opp = 7 M2

1006-D-6253

Opp = 7 M2

1006-D-6254

Opp = 8 M2

1006-D-6255

Opp = 8 M2

1006-D-6256

Opp = 33 M2

1006-D-6257

Opp = 15 M2

1006-D-6296

Opp = 70 M2

1006-D-3426

Opp = 430 M2

1006-D-3427

Opp = 715 M2

1006-D-4003

Opp = 260 M2

1006-D-4017

Opp = 397 M2

1006-D-4471

Opp = 685 M2

1006-D-4717

Opp = 145 M2

1006-D-4728

Opp = 510 M2

1006-D-4983

Opp = 14 M2

1006-D-4984

Opp = 373 M2

1006-D-4986

Opp = 185 M2

1006-D-4995

Opp = 380 M2

1006-D-4996

Opp = 410 M2

1006-D-4997

Opp = 665 M2

1006-D-4998

Opp = 375 M2

1006-D-5059

Opp = 316 M2

1006-D-5088

Opp = 313 M2

1006-D-5666

Opp = 141 M2

1006-D-5689

Opp = 213 M2

1006-D-5703

Opp = 137 M2

1006-D-5767

Opp = 2183 M2

1006-D-5889

Opp = 255 M2

1006-D-5922
Opp = 1230 M2

1006-D-5923

Opp = 56 M2

1006-D-6003

Opp = 610 M2

1006-D-6055

Opp = 518 M2

1006-D-6056

Opp = 46 M2

1006-D-6108

Opp = 32 M2

1006-D-6109

Opp = 128 M2

1006-D-6140

Opp = 128 M2

1006-D-6141

Opp = 1 M2

1006-D-6170

Opp = 10 M2

1006-D-6251

Opp = 10 M2

1006-D-6272

Opp = 11 M2

1006-D-6273

Opp = 4940 M2

1006-D-3136

Opp = 520 M2

1006-D-3141

Opp = 235 M2

1006-D-3142

Opp = 235 M2

1006-D-3143

Opp = 520 M2

1006-D-3144

Opp = 13670 M2

1006-D-3149

Opp = 235 M2

1006-D-3437

Opp = 230 M2

1006-D-3454

Opp = 260 M2

1006-D-3458

Opp = 495 M2

1006-D-3463

Opp = 845 M2

1006-D-3504

Opp = 280 M2

1006-D-3508

Opp = 13 M2

1006-D-3509

Opp = 275 M2

1006-D-3511

Opp = 275 M2

1006-D-3512

Opp = 233 M2

1006-D-3514

Opp = 234 M2

1006-D-3515

Opp = 470 M2

1006-D-3572

Opp = 466 M2

1006-D-3573

Opp = 483 M2

1006-D-3574

Opp = 193 M2

1006-D-3617
Opp = 246 M2

1006-D-3636

Opp = 193 M2

1006-D-3638

Opp = 225 M2

1006-D-3640

Opp = 225 M2

1006-D-3641

Opp = 225 M2

1006-D-3642

Opp = 280 M2

1006-D-3634

Opp = 225 M2

1006-D-3724

Opp = 238 M2

1006-D-3696

Opp = 225 M2

1006-D-3698

Opp = 225 M2

1006-D-3699

Opp = 243 M2

1006-D-3723

Opp = 242 M2

1006-D-3727

Opp = 280 M2

1006-D-3788

Opp = 320 M2

1006-D-3789

Opp = 396 M2

1006-D-3967

Opp = 22 M2

1006-D-3969

Opp = 238 M2

1006-D-4099

Opp = 963 M2

1006-D-4100

Opp = 335 M2

1006-D-4528

Opp = 345 M2

1006-D-4529

Opp = 90 M2

1006-D-4539

Opp = 943 M2

1006-D-4540

Opp = 181 M2

1006-D-4740

Opp = 153 M2

1006-D-4741

Opp = 570 M2

1006-D-4744

Opp = 420 M2

1006-D-4745

Opp = 295 M2

1006-D-4746

Opp = 267 M2

1006-D-4747

Opp = 235 M2

1006-D-4748

Opp = 233 M2

1006-D-4749

Opp = 223 M2

1006-D-4750

Opp = 247 M2

1006-D-4751

Opp = 1650 M2

1006-D-4754

Opp = 7185 M2

1006-D-4755

Opp = 383 M2

1006-D-4756

Opp = 214 M2

1006-D-4795

Opp = 230 M2

1006-D-4849

Opp = 228 M2

1006-D-4850

Opp = 165 M2

1006-D-4957

Opp = 165 M2

1006-D-4958

Opp = 39 M2

1006-D-5047

Opp = 345 M2

1006-D-5060

Opp = 258 M2

1006-D-5122

Opp = 210 M2

1006-D-5162

Opp = 195 M2

1006-D-5164

Opp = 353 M2

1006-D-5177

Opp = 243 M2

1006-D-5219

Opp = 19 M2

1006-D-5478

Opp = 126 M2

1006-D-5526

Opp = 144 M2

1006-D-5527

Opp = 3002 M2

1006-D-5528

Opp = 1449 M2

1006-D-5529

Opp = 4905 M2

1006-D-5652

Opp = 1728 M2

1006-D-5762

Opp = 295 M2

1006-D-5758

Opp = 327 M2

1006-D-5759

Opp = 18 M2

1006-D-5760

Opp = 854 M2

1006-D-5761

Opp = 1020 M2

1006-D-5966

Opp = 90 M2

1006-D-6422

Opp = 1918 M2

1006-D-6344

Opp = 1812 M2

1006-D-4106

Opp = 30 M2

1006-D-6031

Opp = 225 M2

1006-D-3791

Opp = 250 M2

1006-D-3857

Opp = 341 M2

1006-D-3790

Opp = 276 M2

1006-D-3792

Opp = 250 M2

1006-D-3793

Opp = 250 M2

1006-D-3856

Opp = 288 M2

1006-D-3858

Opp = 1510 M2

1006-D-3880

Opp = 320 M2

1006-D-3882

Opp = 325 M2

1006-D-3910

Opp = 370 M2

1006-D-3949

Opp = 312 M2

1006-D-3950

Opp = 227 M2

1006-D-3951

Opp = 228 M2

1006-D-3952

Opp = 193 M2

1006-D-4110

Opp = 192 M2

1006-D-4111

Opp = 200 M2

1006-D-4733

Opp = 270 M2

1006-D-4760

Opp = 291 M2

1006-D-4761

Opp = 356 M2

1006-D-4762

Opp = 270 M2

1006-D-4817

Opp = 194 M2

1006-D-4818

Opp = 1605 M2

1006-D-4967

Opp = 255 M2

1006-D-6089

Opp = 259 M2

1006-D-6090

Opp = 285 M2

1006-D-6111

Opp = 2621 M2

1006-D-6112

Opp = 1125 M2

1006-D-4151

Opp = 183 M2

1006-D-3185

Opp = 342 M2

1006-D-3464
Opp = 1740 M2

1006-D-3472

Opp = 5290 M2

1006-D-3473

Opp = 1930 M2

1006-D-3476

Opp = 1290 M2

1006-D-3480

Opp = 660 M2

1006-D-3644

Opp = 358 M2

1006-D-3645

Opp = 306 M2

1006-D-3647

Opp = 1355 M2

1006-D-3650

Opp = 238 M2

1006-D-3652

Opp = 238 M2

1006-D-3653

Opp = 216 M2

1006-D-3619

Opp = 228 M2

1006-D-3620

Opp = 216 M2

1006-D-3621

Opp = 216 M2

1006-D-3622

Opp = 239 M2

1006-D-3654

Opp = 255 M2

1006-D-3655

Opp = 226 M2

1006-D-3656

Opp = 239 M2

1006-D-3738

Opp = 300 M2

1006-D-3796

Opp = 273 M2

1006-D-3797

Opp = 246 M2

1006-D-3798

Opp = 216 M2

1006-D-3799

Opp = 200 M2

1006-D-3800

Opp = 190 M2

1006-D-3801

Opp = 226 M2

1006-D-3803

Opp = 1357 M2

1006-D-3805

Opp = 1593 M2

1006-D-3807

Opp = 401 M2

1006-D-3850

Opp = 585 M2

1006-D-3851

Opp = 817 M2

1006-D-3861 Opp = 270 M2

1006-D-3886

Opp = 258 M2

1006-D-3887

Opp = 222 M2

1006-D-3888

Opp = 432 M2

1006-D-3912

Opp = 743 M2

1006-D-3917

Opp = 254 M2

1006-D-3918

Opp = 229 M2

1006-D-3919

Opp = 229 M2

1006-D-3920

Opp = 228 M2

1006-D-3921

Opp = 228 M2

1006-D-3922

Opp = 210 M2

1006-D-3923

Opp = 210 M2

1006-D-3962

Opp = 271 M2

1006-D-3964

Opp = 244 M2

1006-D-3966

Opp = 240 M2

1006-D-4007

Opp = 220 M2

1006-D-4006

Opp = 220 M2

1006-D-4008

Opp = 845 M2

1006-D-4010

Opp = 515 M2

1006-D-4092

Opp = 1410 M2

1006-D-4094

Opp = 395 M2

1006-D-4530

Opp = 182 M2

1006-D-4531

Opp = 217 M2

1006-D-4597

Opp = 203 M2

1006-D-4598

Opp = 221 M2

1006-D-4730

Opp = 219 M2

1006-D-4731

Opp = 272 M2

1006-D-4734

Opp = 242 M2

1006-D-4735

Opp = 195 M2

1006-D-4736

Opp = 191 M2

1006-D-4737

Opp = 274 M2

1006-D-4738

Opp = 307 M2

1006-D-4739

Opp = 85 M2

1006-D-4819

Opp = 186 M2

1006-D-4861

Opp = 241 M2

1006-D-4862

Opp = 221 M2

1006-D-4876

Opp = 207 M2

1006-D-4877

Opp = 260 M2

1006-D-4918

Opp = 320 M2

1006-D-4919

Opp = 209 M2

1006-D-4935

Opp = 260 M2

1006-D-4936

Opp = 256 M2

1006-D-5043

Opp = 395 M2

1006-D-5042

Opp = 390 M2

1006-D-5095

Opp = 70 M2

1006-D-5158

Opp = 216 M2

1006-D-5653

Opp = 217 M2

1006-D-5654

Opp = 136 M2

1006-D-5679

Opp = 162 M2

1006-D-5680

Opp = 130 M2

1006-D-5681

Opp = 130 M2

1006-D-5682

Opp = 154 M2

1006-D-5683

Opp = 318 M2

1006-D-5845

Opp = 33 M2

1006-D-5846

Opp = 37 M2

1006-D-5847

Opp = 4149 M2

1006-D-5989

Opp = 142 M2

1006-D-6041

Opp = 107 M2

1006-D-6131

Opp = 295 M2

1006-D-6132

Opp = 4 M2

1006-D-6208

Opp = 181 M2

1006-D-6209

Opp = 13 M2

1006-D-6183

Opp = 343 M2

1006-D-6258

Opp = 51 M2

1006-D-6259

Opp = 415 M2

1006-D-6281

Opp = 209 M2

1006-D-6282

Opp = 50 M2

1006-D-6313

Opp = 18 M2

1006-D-6342

Opp = 314 M2

1006-D-6343

Opp = 598 M2

1006-D-6361Opp = 353 M2

1006-D-6362
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zonsopgang

zonsondergang

zonnestand 21 juni

inrit/uitrit 
parkeerplaats

eigen terrein

eigen terrein

2x ondergrondse 
afval container

2256m2

dubbele(2x 240L) of
enkele (1x 1100L)
papiercontainer

ca. 6.040mm

ca
. 2

7.
76

0m
m

1500

ca
. 3

8.
50

0m
m

ca. 33.300mm
Kadastrale gemeente: Veendam
Sectie: D
Perceelnummer: 5883
Perceeloppervlakte: ca. 1775m²

Peil = 1,53 m +/- N.A.P.

   P       = parkeerplaats 

2256 m2   = kaveloppervlakte
1293 m2   = kavelopp. excl. gebouw en terassen

= haag, rode beuk, aanplanthoogte ca. 0,5m

= boom bestaand 

= lantaarnpaal bestaand

= perceelsgrens

= gras

= betontegels 500x500mm

= keerwand

= betonklinkers visgraad

= groen, aan te leggen door ontwikkelaar;  
   onderhoud vanaf oplevering door en voor  
   rekening van gemeente

= bestaand uitkomende klinkerverhardingen
   van het Museumplein

= lantaarnpaal nieuw

datum modelleur

bladnummer

project

projectnr.

schaal

fase

01-04-2022 M. Werink

de Draverij

UO-050

VC210005
1:500
ontwerp

situatie
A 21-11-2022 T. Walgien
B 06-12-2022 M. Werink
C 12-12-2022 M. Werink
D 14-12-2022 M. Werink



baksteen [lichtrood met lichtbruine nuance, 5% donkerbruin accentsteen] 
volgens kleuren- en materialenstaat

GEVELS

vr ventilatie rooster

Een borstwering ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam, heeft een hoogte van ten minste 
0,85 m, gemeten vanaf de vloer.

Voor ramen waar het hoogteverschil met het aansluitende terrein groter is dan 1 m, geldt:
-Bij kozijnen met vast glas, lager dan 0,85m, zal het glas voldoen aan de slingerproef.
-Beweegbare ramen met een borstwering lager dan 0,85m zijn voorzien van een doorvalbeveiliging.

vloerventilatiekoker

noodoverloop / spuwer

metselwerk v.z.v. stucwerk [Donkerbruin] volgens kleuren- en materialenstaat

verticaal felswerk [Patina groen] volgens kleuren- en materialenstaat

baksteen [lichtrood met lichtbruine nuance] volgens kleuren- en materialenstaat

prefab beton v.z.v. sauswerk [Donkerbruin] volgens kleuren- en materialenstaat
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aluminium daktrim, RAL 8014 op 18mm betonplex rondom geseald
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baksteen [lichtrood met lichtbruine nuance, 5% donkerbruin accentsteen] 
volgens kleuren- en materialenstaat

GEVELS

vr ventilatie rooster

Een borstwering ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam, heeft een hoogte van ten minste 
0,85 m, gemeten vanaf de vloer.

Voor ramen waar het hoogteverschil met het aansluitende terrein groter is dan 1 m, geldt:
-Bij kozijnen met vast glas, lager dan 0,85m, zal het glas voldoen aan de slingerproef.
-Beweegbare ramen met een borstwering lager dan 0,85m zijn voorzien van een doorvalbeveiliging.

vloerventilatiekoker

noodoverloop / spuwer

metselwerk v.z.v. stucwerk [Donkerbruin] volgens kleuren- en materialenstaat

verticaal felswerk [Patina groen] volgens kleuren- en materialenstaat

baksteen [lichtrood met lichtbruine nuance] volgens kleuren- en materialenstaat

prefab beton v.z.v. sauswerk [Donkerbruin] volgens kleuren- en materialenstaat
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baksteen [lichtrood met lichtbruine nuance, 5% donkerbruin accentsteen] 
volgens kleuren- en materialenstaat

GEVELS

vr ventilatie rooster

Een borstwering ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam, heeft een hoogte van ten minste 
0,85 m, gemeten vanaf de vloer.

Voor ramen waar het hoogteverschil met het aansluitende terrein groter is dan 1 m, geldt:
-Bij kozijnen met vast glas, lager dan 0,85m, zal het glas voldoen aan de slingerproef.
-Beweegbare ramen met een borstwering lager dan 0,85m zijn voorzien van een doorvalbeveiliging.

vloerventilatiekoker

noodoverloop / spuwer

metselwerk v.z.v. stucwerk [Donkerbruin] volgens kleuren- en materialenstaat

verticaal felswerk [Patina groen] volgens kleuren- en materialenstaat

baksteen [lichtrood met lichtbruine nuance] volgens kleuren- en materialenstaat

prefab beton v.z.v. sauswerk [Donkerbruin] volgens kleuren- en materialenstaat
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100mm metselwerk wildverband met accent
conform kleur- en materialenstaat
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baksteen [lichtrood met lichtbruine nuance, 5% donkerbruin accentsteen] 
volgens kleuren- en materialenstaat

GEVELS

vr ventilatie rooster

Een borstwering ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam, heeft een hoogte van ten minste 
0,85 m, gemeten vanaf de vloer.

Voor ramen waar het hoogteverschil met het aansluitende terrein groter is dan 1 m, geldt:
-Bij kozijnen met vast glas, lager dan 0,85m, zal het glas voldoen aan de slingerproef.
-Beweegbare ramen met een borstwering lager dan 0,85m zijn voorzien van een doorvalbeveiliging.

vloerventilatiekoker

noodoverloop / spuwer

metselwerk v.z.v. stucwerk [Donkerbruin] volgens kleuren- en materialenstaat

verticaal felswerk [Patina groen] volgens kleuren- en materialenstaat

baksteen [lichtrood met lichtbruine nuance] volgens kleuren- en materialenstaat

prefab beton v.z.v. sauswerk [Donkerbruin] volgens kleuren- en materialenstaat
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1:50 uitvoering voorlopig

rechter gevel

20-04-2022 M. Werink

rechtergevel

situatie schema gevels

A 05-12-2022 M. Werink gevels in kleur
B 16-12-2022 R. Landkroon Wijziging gevel + trappenhuis
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baksteen [lichtrood met lichtbruine nuance, 5% donkerbruin accentsteen] 
volgens kleuren- en materialenstaat

GEVELS

vr ventilatie rooster

Een borstwering ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam, heeft een hoogte van ten minste 
0,85 m, gemeten vanaf de vloer.

Voor ramen waar het hoogteverschil met het aansluitende terrein groter is dan 1 m, geldt:
-Bij kozijnen met vast glas, lager dan 0,85m, zal het glas voldoen aan de slingerproef.
-Beweegbare ramen met een borstwering lager dan 0,85m zijn voorzien van een doorvalbeveiliging.

vloerventilatiekoker

noodoverloop / spuwer

metselwerk v.z.v. stucwerk [Donkerbruin] volgens kleuren- en materialenstaat

verticaal felswerk [Patina groen] volgens kleuren- en materialenstaat

baksteen [lichtrood met lichtbruine nuance] volgens kleuren- en materialenstaat

prefab beton v.z.v. sauswerk [Donkerbruin] volgens kleuren- en materialenstaat
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tussen gevels

20-04-2022 M. Werink
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situatie schema gevels

A 05-12-2022 M. Werink gevels in kleur
B 16-12-2022 R. Landkroon Wijziging gevel + trappenhuis
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1:200 verkoop definitief

splitsingstekening

04-04-2022 M. de Ruiter

 1 : 200

begane grond

 1 : 200

1e verdieping
 1 : 200

2e verdieping

 1 : 200

3e verdieping
 1 : 200

4e verdieping

 1 : 200

5e verdieping
 1 : 200

6e verdieping

 1 : 200

kelder

situatie

A 03-06-2022 M. Werink gebouw 40cm verplaatst
B 27-06-2022 M. Werink balkon splitsingstek.
C 04-11-2022 T. Walgien bnr 33 en 36 samengevoegd
D 25-10-2022 T. Walgien bergingen
E 25-11-2022 T. Walgien berging samenvoegen
F 09-12-2022 M. Werink splitsing incl. trafo wijz.
G 12-12-2022 M. Werink erfgrens parkeren
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kalkzandsteen, dikte en kwaliteit volgens tekening en opgave constructeur

isolatie, Rc volgens EPG-berekening

WANDEN

baksteen [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

Dnt,a,k = min. 52 dB
Lnt,a = max. 54 dB

GELUIDWERING

De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bezit een karakteristieke 
geluidwering Ga,k van min. 20 dB bepaald volgens NEN 5077.

Het ventilatiesysteem, het warmteopwekkingssysteem en het warmteterugwinsysteem 
veroorzaken in een verblijfsgebied een karakteristiek installatie-geluidsnivau van ten 
hoogste 30 dB bepaald volgens NEN 5077.

De waterinstallatie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB bepaald 
volgens NEN 5077.

Dnt,a,k = min. 32 dB
Lnt,a = max. 79 dB

BRANDVEILIGHEID

constructie 60 min. WBDBO

SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

vloer- en wandtegels (plattegrond en aanzicht)

vloer- en wandtegels (plattegrond en doorsnede)

kruipluik  800x600

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

KOZIJNEN
Een toegang tot een verblijfsgebied, verblijfsruimte, badruimte of toiletruimte 
heeft een vrije doorgang met een breedte van min. 0,85m en een hoogte van 
min. 2,3m.

Ramen, deuren en kozijnen welke volgens NEN 5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak,  bezitten een inbraakwerendheid die voldoet aan 
weerstandsklasse 2 van NEN 5096

INSTALLATIES
De woningen worden voorzien van een electriciteits installatie conform NEN 1010

De woningen worden voorzien van een drinkwater installatie conform NEN 1006
De woningen worden voorzien van een riool installatie conform NEN 3215

DIVERSEN
Een vloerafscheiding heeft, volgens art. 2.18., een hoogte van min. 1m vanaf bovenzijde 
aansluitende vloer bij een hoogteverschil met een aangrenzende vloer < 13m. Bij een hoogteverschil 
met een aangrenzende vloer ≥ 13m is de hoogte van de vloerafscheiding min. 1,2 m.
Vloerafscheidingen worden uitgewerkt conform NEN-EN 1990, waarbij in het geval van beglazing, 
aanvullend, NEN 3569 aangehouden zal worden.
Verblijfsgebieden hebben een minimale vrije hoogte van 2,6m.
Toilet-, bad- en verkeersruimtes hebben een minimale vrije hoogte van 2,3m.

TRAPPEN
Trap volgens artikel 2.33, tabel 2.33
- minimum breedte van de trap 800mm
- minimum vrije hoogte boven de trap 2300mm
- minimum aantrede 220mm
- maximum optrede 188mm
- maximum hoogteverschil per trap 4000mm

De betontrappen in het centrale trappenhuis uitvoeren in 30 minuten WBDBO
Vloerafscheidingen bij trappen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de 
hekwerken op de balkons

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

De BENG-berekening van het complex is opgesteld conform NTA 8800
De Rc-waarde van de uitwendige scheidingsconstructies is bepaald conform NEN 1068
De berekening van het equivalente daglicht is gemaakt conform NEN 2057: 2011
De ventilatieberekening is opgesteld conform NEN 1087 en NPR 1088

De oppervlakteberekeningen en -tekeningen zijn opgesteld conform NEN 2580

lichte scheidingswand ('normale' uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

lichte scheidingswand (zware uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

$ Deur voorzien van een automatische deurdranger met sleutelschakelaar buiten en 
elleboogschakelaar aan de binnenzijde

* Sleutelbuis t.b.v. NUTS-partij (indien nodig)

! Sleutelbuis t.b.v. brandweer (indien nodig)

raam/deur/kozijn 30 min. WBDBO, twee-zijdig

draaiend deel zelfsluitend

raam/deur/kozijn 60 min. WBDBO, twee-zijdig

PG6 Poederblusser 6kg

constructie 30 min. WBDBO

baksteen donker [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

meterkast

L1 = Latei boven opdek deur.
        o.k. latei = 2359 +vl
L2 = Latei boven stompe deur.
      o.k. latei = 2365 +vl

Rockpanel [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

isobouw slimfort, Rc volgens EPG-berekening

+ Deur voorzien van een rookmelder gestuurde vrijloopdranger

Peil = 1,53 m +/- N.A.P.1
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kelder/fundatie

20-04-2022 M. Werink
kelder/fundatie A 20-05-2022 M. Werink installaties

B 26-07-2022 M. Werink wijziging UO-plg's
C 10-11-2022 M. Werink wijziging trappenhuis
D 25-11-2022 T. Walgien berging samenvoegen
E 16-12-2022 R. Landkroon Wijziging gevel + trappenhuis
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kalkzandsteen, dikte en kwaliteit volgens tekening en opgave constructeur

isolatie, Rc volgens EPG-berekening

WANDEN

baksteen [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

Dnt,a,k = min. 52 dB
Lnt,a = max. 54 dB

GELUIDWERING

De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bezit een karakteristieke 
geluidwering Ga,k van min. 20 dB bepaald volgens NEN 5077.

Het ventilatiesysteem, het warmteopwekkingssysteem en het warmteterugwinsysteem 
veroorzaken in een verblijfsgebied een karakteristiek installatie-geluidsnivau van ten 
hoogste 30 dB bepaald volgens NEN 5077.

De waterinstallatie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB bepaald 
volgens NEN 5077.

Dnt,a,k = min. 32 dB
Lnt,a = max. 79 dB

BRANDVEILIGHEID

constructie 60 min. WBDBO

SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

vloer- en wandtegels (plattegrond en aanzicht)

vloer- en wandtegels (plattegrond en doorsnede)

kruipluik  800x600

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

KOZIJNEN
Een toegang tot een verblijfsgebied, verblijfsruimte, badruimte of toiletruimte 
heeft een vrije doorgang met een breedte van min. 0,85m en een hoogte van 
min. 2,3m.

Ramen, deuren en kozijnen welke volgens NEN 5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak,  bezitten een inbraakwerendheid die voldoet aan 
weerstandsklasse 2 van NEN 5096

INSTALLATIES
De woningen worden voorzien van een electriciteits installatie conform NEN 1010

De woningen worden voorzien van een drinkwater installatie conform NEN 1006
De woningen worden voorzien van een riool installatie conform NEN 3215

DIVERSEN
Een vloerafscheiding heeft, volgens art. 2.18., een hoogte van min. 1m vanaf bovenzijde 
aansluitende vloer bij een hoogteverschil met een aangrenzende vloer < 13m. Bij een hoogteverschil 
met een aangrenzende vloer ≥ 13m is de hoogte van de vloerafscheiding min. 1,2 m.
Vloerafscheidingen worden uitgewerkt conform NEN-EN 1990, waarbij in het geval van beglazing, 
aanvullend, NEN 3569 aangehouden zal worden.
Verblijfsgebieden hebben een minimale vrije hoogte van 2,6m.
Toilet-, bad- en verkeersruimtes hebben een minimale vrije hoogte van 2,3m.

TRAPPEN
Trap volgens artikel 2.33, tabel 2.33
- minimum breedte van de trap 800mm
- minimum vrije hoogte boven de trap 2300mm
- minimum aantrede 220mm
- maximum optrede 188mm
- maximum hoogteverschil per trap 4000mm

De betontrappen in het centrale trappenhuis uitvoeren in 30 minuten WBDBO
Vloerafscheidingen bij trappen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de 
hekwerken op de balkons

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

De BENG-berekening van het complex is opgesteld conform NTA 8800
De Rc-waarde van de uitwendige scheidingsconstructies is bepaald conform NEN 1068
De berekening van het equivalente daglicht is gemaakt conform NEN 2057: 2011
De ventilatieberekening is opgesteld conform NEN 1087 en NPR 1088

De oppervlakteberekeningen en -tekeningen zijn opgesteld conform NEN 2580

lichte scheidingswand ('normale' uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

lichte scheidingswand (zware uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

$ Deur voorzien van een automatische deurdranger met sleutelschakelaar buiten en 
elleboogschakelaar aan de binnenzijde

* Sleutelbuis t.b.v. NUTS-partij (indien nodig)

! Sleutelbuis t.b.v. brandweer (indien nodig)

raam/deur/kozijn 30 min. WBDBO, twee-zijdig

draaiend deel zelfsluitend

raam/deur/kozijn 60 min. WBDBO, twee-zijdig

PG6 Poederblusser 6kg

constructie 30 min. WBDBO

baksteen donker [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

meterkast

L1 = Latei boven opdek deur.
        o.k. latei = 2359 +vl
L2 = Latei boven stompe deur.
      o.k. latei = 2365 +vl

Rockpanel [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

isobouw slimfort, Rc volgens EPG-berekening

+ Deur voorzien van een rookmelder gestuurde vrijloopdranger

Peil = 1,53 m +/- N.A.P.
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1:50 uitvoering voorlopig

begane grond

20-04-2022 M. Werink

begane grond

A 20-05-2022 M. Werink installaties
B 26-07-2022 M. Werink wijziging UO-plg's
C 28-09-2022 M. Werink wijziging tbv NUTS
D 10-11-2022 M. Werink wijziging trappenhuis
E 16-12-2022 R. Landkroon Wijziging gevel + trappenhuis
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kalkzandsteen, dikte en kwaliteit volgens tekening en opgave constructeur

isolatie, Rc volgens EPG-berekening

WANDEN

baksteen [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

Dnt,a,k = min. 52 dB
Lnt,a = max. 54 dB

GELUIDWERING

De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bezit een karakteristieke 
geluidwering Ga,k van min. 20 dB bepaald volgens NEN 5077.

Het ventilatiesysteem, het warmteopwekkingssysteem en het warmteterugwinsysteem 
veroorzaken in een verblijfsgebied een karakteristiek installatie-geluidsnivau van ten 
hoogste 30 dB bepaald volgens NEN 5077.

De waterinstallatie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB bepaald 
volgens NEN 5077.

Dnt,a,k = min. 32 dB
Lnt,a = max. 79 dB

BRANDVEILIGHEID

constructie 60 min. WBDBO

SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

vloer- en wandtegels (plattegrond en aanzicht)

vloer- en wandtegels (plattegrond en doorsnede)

kruipluik  800x600

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

KOZIJNEN
Een toegang tot een verblijfsgebied, verblijfsruimte, badruimte of toiletruimte 
heeft een vrije doorgang met een breedte van min. 0,85m en een hoogte van 
min. 2,3m.

Ramen, deuren en kozijnen welke volgens NEN 5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak,  bezitten een inbraakwerendheid die voldoet aan 
weerstandsklasse 2 van NEN 5096

INSTALLATIES
De woningen worden voorzien van een electriciteits installatie conform NEN 1010

De woningen worden voorzien van een drinkwater installatie conform NEN 1006
De woningen worden voorzien van een riool installatie conform NEN 3215

DIVERSEN
Een vloerafscheiding heeft, volgens art. 2.18., een hoogte van min. 1m vanaf bovenzijde 
aansluitende vloer bij een hoogteverschil met een aangrenzende vloer < 13m. Bij een hoogteverschil 
met een aangrenzende vloer ≥ 13m is de hoogte van de vloerafscheiding min. 1,2 m.
Vloerafscheidingen worden uitgewerkt conform NEN-EN 1990, waarbij in het geval van beglazing, 
aanvullend, NEN 3569 aangehouden zal worden.
Verblijfsgebieden hebben een minimale vrije hoogte van 2,6m.
Toilet-, bad- en verkeersruimtes hebben een minimale vrije hoogte van 2,3m.

TRAPPEN
Trap volgens artikel 2.33, tabel 2.33
- minimum breedte van de trap 800mm
- minimum vrije hoogte boven de trap 2300mm
- minimum aantrede 220mm
- maximum optrede 188mm
- maximum hoogteverschil per trap 4000mm

De betontrappen in het centrale trappenhuis uitvoeren in 30 minuten WBDBO
Vloerafscheidingen bij trappen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de 
hekwerken op de balkons

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

De BENG-berekening van het complex is opgesteld conform NTA 8800
De Rc-waarde van de uitwendige scheidingsconstructies is bepaald conform NEN 1068
De berekening van het equivalente daglicht is gemaakt conform NEN 2057: 2011
De ventilatieberekening is opgesteld conform NEN 1087 en NPR 1088

De oppervlakteberekeningen en -tekeningen zijn opgesteld conform NEN 2580

lichte scheidingswand ('normale' uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

lichte scheidingswand (zware uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

$ Deur voorzien van een automatische deurdranger met sleutelschakelaar buiten en 
elleboogschakelaar aan de binnenzijde

* Sleutelbuis t.b.v. NUTS-partij (indien nodig)

! Sleutelbuis t.b.v. brandweer (indien nodig)

raam/deur/kozijn 30 min. WBDBO, twee-zijdig

draaiend deel zelfsluitend

raam/deur/kozijn 60 min. WBDBO, twee-zijdig

PG6 Poederblusser 6kg

constructie 30 min. WBDBO

baksteen donker [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

meterkast

L1 = Latei boven opdek deur.
        o.k. latei = 2359 +vl
L2 = Latei boven stompe deur.
      o.k. latei = 2365 +vl

Rockpanel [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

isobouw slimfort, Rc volgens EPG-berekening

+ Deur voorzien van een rookmelder gestuurde vrijloopdranger

Peil = 1,53 m +/- N.A.P.
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verdieping 01

20-04-2022 M. Werink
verdieping 01

A 20-05-2022 M. Werink installaties
B 26-07-2022 M. Werink wijziging UO-plg's
C 10-11-2022 M. Werink wijziging trappenhuis
D 16-12-2022 R. Landkroon Wijziging gevel + trappenhuis
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kalkzandsteen, dikte en kwaliteit volgens tekening en opgave constructeur

isolatie, Rc volgens EPG-berekening

WANDEN

baksteen [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

Dnt,a,k = min. 52 dB
Lnt,a = max. 54 dB

GELUIDWERING

De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bezit een karakteristieke 
geluidwering Ga,k van min. 20 dB bepaald volgens NEN 5077.

Het ventilatiesysteem, het warmteopwekkingssysteem en het warmteterugwinsysteem 
veroorzaken in een verblijfsgebied een karakteristiek installatie-geluidsnivau van ten 
hoogste 30 dB bepaald volgens NEN 5077.

De waterinstallatie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB bepaald 
volgens NEN 5077.

Dnt,a,k = min. 32 dB
Lnt,a = max. 79 dB

BRANDVEILIGHEID

constructie 60 min. WBDBO

SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

vloer- en wandtegels (plattegrond en aanzicht)

vloer- en wandtegels (plattegrond en doorsnede)

kruipluik  800x600

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

KOZIJNEN
Een toegang tot een verblijfsgebied, verblijfsruimte, badruimte of toiletruimte 
heeft een vrije doorgang met een breedte van min. 0,85m en een hoogte van 
min. 2,3m.

Ramen, deuren en kozijnen welke volgens NEN 5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak,  bezitten een inbraakwerendheid die voldoet aan 
weerstandsklasse 2 van NEN 5096

INSTALLATIES
De woningen worden voorzien van een electriciteits installatie conform NEN 1010

De woningen worden voorzien van een drinkwater installatie conform NEN 1006
De woningen worden voorzien van een riool installatie conform NEN 3215

DIVERSEN
Een vloerafscheiding heeft, volgens art. 2.18., een hoogte van min. 1m vanaf bovenzijde 
aansluitende vloer bij een hoogteverschil met een aangrenzende vloer < 13m. Bij een hoogteverschil 
met een aangrenzende vloer ≥ 13m is de hoogte van de vloerafscheiding min. 1,2 m.
Vloerafscheidingen worden uitgewerkt conform NEN-EN 1990, waarbij in het geval van beglazing, 
aanvullend, NEN 3569 aangehouden zal worden.
Verblijfsgebieden hebben een minimale vrije hoogte van 2,6m.
Toilet-, bad- en verkeersruimtes hebben een minimale vrije hoogte van 2,3m.

TRAPPEN
Trap volgens artikel 2.33, tabel 2.33
- minimum breedte van de trap 800mm
- minimum vrije hoogte boven de trap 2300mm
- minimum aantrede 220mm
- maximum optrede 188mm
- maximum hoogteverschil per trap 4000mm

De betontrappen in het centrale trappenhuis uitvoeren in 30 minuten WBDBO
Vloerafscheidingen bij trappen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de 
hekwerken op de balkons

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

De BENG-berekening van het complex is opgesteld conform NTA 8800
De Rc-waarde van de uitwendige scheidingsconstructies is bepaald conform NEN 1068
De berekening van het equivalente daglicht is gemaakt conform NEN 2057: 2011
De ventilatieberekening is opgesteld conform NEN 1087 en NPR 1088

De oppervlakteberekeningen en -tekeningen zijn opgesteld conform NEN 2580

lichte scheidingswand ('normale' uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

lichte scheidingswand (zware uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

$ Deur voorzien van een automatische deurdranger met sleutelschakelaar buiten en 
elleboogschakelaar aan de binnenzijde

* Sleutelbuis t.b.v. NUTS-partij (indien nodig)

! Sleutelbuis t.b.v. brandweer (indien nodig)

raam/deur/kozijn 30 min. WBDBO, twee-zijdig

draaiend deel zelfsluitend

raam/deur/kozijn 60 min. WBDBO, twee-zijdig

PG6 Poederblusser 6kg

constructie 30 min. WBDBO

baksteen donker [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

meterkast

L1 = Latei boven opdek deur.
        o.k. latei = 2359 +vl
L2 = Latei boven stompe deur.
      o.k. latei = 2365 +vl

Rockpanel [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

isobouw slimfort, Rc volgens EPG-berekening

+ Deur voorzien van een rookmelder gestuurde vrijloopdranger

Peil = 1,53 m +/- N.A.P.
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verdieping 02

20-04-2022 M. Werink

verdieping 02
A 20-05-2022 M. Werink installaties
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kalkzandsteen, dikte en kwaliteit volgens tekening en opgave constructeur

isolatie, Rc volgens EPG-berekening

WANDEN

baksteen [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

Dnt,a,k = min. 52 dB
Lnt,a = max. 54 dB

GELUIDWERING

De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bezit een karakteristieke 
geluidwering Ga,k van min. 20 dB bepaald volgens NEN 5077.

Het ventilatiesysteem, het warmteopwekkingssysteem en het warmteterugwinsysteem 
veroorzaken in een verblijfsgebied een karakteristiek installatie-geluidsnivau van ten 
hoogste 30 dB bepaald volgens NEN 5077.

De waterinstallatie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB bepaald 
volgens NEN 5077.

Dnt,a,k = min. 32 dB
Lnt,a = max. 79 dB

BRANDVEILIGHEID

constructie 60 min. WBDBO

SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

vloer- en wandtegels (plattegrond en aanzicht)

vloer- en wandtegels (plattegrond en doorsnede)

kruipluik  800x600

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

KOZIJNEN
Een toegang tot een verblijfsgebied, verblijfsruimte, badruimte of toiletruimte 
heeft een vrije doorgang met een breedte van min. 0,85m en een hoogte van 
min. 2,3m.

Ramen, deuren en kozijnen welke volgens NEN 5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak,  bezitten een inbraakwerendheid die voldoet aan 
weerstandsklasse 2 van NEN 5096

INSTALLATIES
De woningen worden voorzien van een electriciteits installatie conform NEN 1010

De woningen worden voorzien van een drinkwater installatie conform NEN 1006
De woningen worden voorzien van een riool installatie conform NEN 3215

DIVERSEN
Een vloerafscheiding heeft, volgens art. 2.18., een hoogte van min. 1m vanaf bovenzijde 
aansluitende vloer bij een hoogteverschil met een aangrenzende vloer < 13m. Bij een hoogteverschil 
met een aangrenzende vloer ≥ 13m is de hoogte van de vloerafscheiding min. 1,2 m.
Vloerafscheidingen worden uitgewerkt conform NEN-EN 1990, waarbij in het geval van beglazing, 
aanvullend, NEN 3569 aangehouden zal worden.
Verblijfsgebieden hebben een minimale vrije hoogte van 2,6m.
Toilet-, bad- en verkeersruimtes hebben een minimale vrije hoogte van 2,3m.

TRAPPEN
Trap volgens artikel 2.33, tabel 2.33
- minimum breedte van de trap 800mm
- minimum vrije hoogte boven de trap 2300mm
- minimum aantrede 220mm
- maximum optrede 188mm
- maximum hoogteverschil per trap 4000mm

De betontrappen in het centrale trappenhuis uitvoeren in 30 minuten WBDBO
Vloerafscheidingen bij trappen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de 
hekwerken op de balkons

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

De BENG-berekening van het complex is opgesteld conform NTA 8800
De Rc-waarde van de uitwendige scheidingsconstructies is bepaald conform NEN 1068
De berekening van het equivalente daglicht is gemaakt conform NEN 2057: 2011
De ventilatieberekening is opgesteld conform NEN 1087 en NPR 1088

De oppervlakteberekeningen en -tekeningen zijn opgesteld conform NEN 2580

lichte scheidingswand ('normale' uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

lichte scheidingswand (zware uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

$ Deur voorzien van een automatische deurdranger met sleutelschakelaar buiten en 
elleboogschakelaar aan de binnenzijde

* Sleutelbuis t.b.v. NUTS-partij (indien nodig)

! Sleutelbuis t.b.v. brandweer (indien nodig)

raam/deur/kozijn 30 min. WBDBO, twee-zijdig

draaiend deel zelfsluitend

raam/deur/kozijn 60 min. WBDBO, twee-zijdig

PG6 Poederblusser 6kg

constructie 30 min. WBDBO

baksteen donker [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

meterkast

L1 = Latei boven opdek deur.
        o.k. latei = 2359 +vl
L2 = Latei boven stompe deur.
      o.k. latei = 2365 +vl

Rockpanel [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

isobouw slimfort, Rc volgens EPG-berekening

+ Deur voorzien van een rookmelder gestuurde vrijloopdranger

Peil = 1,53 m +/- N.A.P.1
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verdieping 03

20-04-2022 M. Werink

verdieping 03 A 20-05-2022 M. Werink installaties
B 26-07-2022 M. Werink wijziging UO-plg's
C 10-11-2022 M. Werink wijziging trappenhuis
D 05-12-2022 M. Werink gevels in kleur
E 16-12-2022 R. Landkroon Wijziging gevel + trappenhuis
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kalkzandsteen, dikte en kwaliteit volgens tekening en opgave constructeur

isolatie, Rc volgens EPG-berekening

WANDEN

baksteen [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

Dnt,a,k = min. 52 dB
Lnt,a = max. 54 dB

GELUIDWERING

De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bezit een karakteristieke 
geluidwering Ga,k van min. 20 dB bepaald volgens NEN 5077.

Het ventilatiesysteem, het warmteopwekkingssysteem en het warmteterugwinsysteem 
veroorzaken in een verblijfsgebied een karakteristiek installatie-geluidsnivau van ten 
hoogste 30 dB bepaald volgens NEN 5077.

De waterinstallatie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB bepaald 
volgens NEN 5077.

Dnt,a,k = min. 32 dB
Lnt,a = max. 79 dB

BRANDVEILIGHEID

constructie 60 min. WBDBO

SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

vloer- en wandtegels (plattegrond en aanzicht)

vloer- en wandtegels (plattegrond en doorsnede)

kruipluik  800x600

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

KOZIJNEN
Een toegang tot een verblijfsgebied, verblijfsruimte, badruimte of toiletruimte 
heeft een vrije doorgang met een breedte van min. 0,85m en een hoogte van 
min. 2,3m.

Ramen, deuren en kozijnen welke volgens NEN 5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak,  bezitten een inbraakwerendheid die voldoet aan 
weerstandsklasse 2 van NEN 5096

INSTALLATIES
De woningen worden voorzien van een electriciteits installatie conform NEN 1010

De woningen worden voorzien van een drinkwater installatie conform NEN 1006
De woningen worden voorzien van een riool installatie conform NEN 3215

DIVERSEN
Een vloerafscheiding heeft, volgens art. 2.18., een hoogte van min. 1m vanaf bovenzijde 
aansluitende vloer bij een hoogteverschil met een aangrenzende vloer < 13m. Bij een hoogteverschil 
met een aangrenzende vloer ≥ 13m is de hoogte van de vloerafscheiding min. 1,2 m.
Vloerafscheidingen worden uitgewerkt conform NEN-EN 1990, waarbij in het geval van beglazing, 
aanvullend, NEN 3569 aangehouden zal worden.
Verblijfsgebieden hebben een minimale vrije hoogte van 2,6m.
Toilet-, bad- en verkeersruimtes hebben een minimale vrije hoogte van 2,3m.

TRAPPEN
Trap volgens artikel 2.33, tabel 2.33
- minimum breedte van de trap 800mm
- minimum vrije hoogte boven de trap 2300mm
- minimum aantrede 220mm
- maximum optrede 188mm
- maximum hoogteverschil per trap 4000mm

De betontrappen in het centrale trappenhuis uitvoeren in 30 minuten WBDBO
Vloerafscheidingen bij trappen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de 
hekwerken op de balkons

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

De BENG-berekening van het complex is opgesteld conform NTA 8800
De Rc-waarde van de uitwendige scheidingsconstructies is bepaald conform NEN 1068
De berekening van het equivalente daglicht is gemaakt conform NEN 2057: 2011
De ventilatieberekening is opgesteld conform NEN 1087 en NPR 1088

De oppervlakteberekeningen en -tekeningen zijn opgesteld conform NEN 2580

lichte scheidingswand ('normale' uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

lichte scheidingswand (zware uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

$ Deur voorzien van een automatische deurdranger met sleutelschakelaar buiten en 
elleboogschakelaar aan de binnenzijde

* Sleutelbuis t.b.v. NUTS-partij (indien nodig)

! Sleutelbuis t.b.v. brandweer (indien nodig)

raam/deur/kozijn 30 min. WBDBO, twee-zijdig

draaiend deel zelfsluitend

raam/deur/kozijn 60 min. WBDBO, twee-zijdig

PG6 Poederblusser 6kg

constructie 30 min. WBDBO

baksteen donker [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

meterkast

L1 = Latei boven opdek deur.
        o.k. latei = 2359 +vl
L2 = Latei boven stompe deur.
      o.k. latei = 2365 +vl

Rockpanel [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

isobouw slimfort, Rc volgens EPG-berekening

+ Deur voorzien van een rookmelder gestuurde vrijloopdranger

Peil = 1,53 m +/- N.A.P.1
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verdieping 04

20-04-2022 M. Werink

verdieping 04 A 20-05-2022 M. Werink installaties
B 30-05-2022 M. Werink installatie dak
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E 16-12-2022 R. Landkroon Wijziging gevel + trappenhuis
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kalkzandsteen, dikte en kwaliteit volgens tekening en opgave constructeur

isolatie, Rc volgens EPG-berekening

WANDEN

baksteen [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

Dnt,a,k = min. 52 dB
Lnt,a = max. 54 dB

GELUIDWERING

De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bezit een karakteristieke 
geluidwering Ga,k van min. 20 dB bepaald volgens NEN 5077.

Het ventilatiesysteem, het warmteopwekkingssysteem en het warmteterugwinsysteem 
veroorzaken in een verblijfsgebied een karakteristiek installatie-geluidsnivau van ten 
hoogste 30 dB bepaald volgens NEN 5077.

De waterinstallatie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB bepaald 
volgens NEN 5077.

Dnt,a,k = min. 32 dB
Lnt,a = max. 79 dB

BRANDVEILIGHEID

constructie 60 min. WBDBO

SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

vloer- en wandtegels (plattegrond en aanzicht)

vloer- en wandtegels (plattegrond en doorsnede)

kruipluik  800x600

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

KOZIJNEN
Een toegang tot een verblijfsgebied, verblijfsruimte, badruimte of toiletruimte 
heeft een vrije doorgang met een breedte van min. 0,85m en een hoogte van 
min. 2,3m.

Ramen, deuren en kozijnen welke volgens NEN 5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak,  bezitten een inbraakwerendheid die voldoet aan 
weerstandsklasse 2 van NEN 5096

INSTALLATIES
De woningen worden voorzien van een electriciteits installatie conform NEN 1010

De woningen worden voorzien van een drinkwater installatie conform NEN 1006
De woningen worden voorzien van een riool installatie conform NEN 3215

DIVERSEN
Een vloerafscheiding heeft, volgens art. 2.18., een hoogte van min. 1m vanaf bovenzijde 
aansluitende vloer bij een hoogteverschil met een aangrenzende vloer < 13m. Bij een hoogteverschil 
met een aangrenzende vloer ≥ 13m is de hoogte van de vloerafscheiding min. 1,2 m.
Vloerafscheidingen worden uitgewerkt conform NEN-EN 1990, waarbij in het geval van beglazing, 
aanvullend, NEN 3569 aangehouden zal worden.
Verblijfsgebieden hebben een minimale vrije hoogte van 2,6m.
Toilet-, bad- en verkeersruimtes hebben een minimale vrije hoogte van 2,3m.

TRAPPEN
Trap volgens artikel 2.33, tabel 2.33
- minimum breedte van de trap 800mm
- minimum vrije hoogte boven de trap 2300mm
- minimum aantrede 220mm
- maximum optrede 188mm
- maximum hoogteverschil per trap 4000mm

De betontrappen in het centrale trappenhuis uitvoeren in 30 minuten WBDBO
Vloerafscheidingen bij trappen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de 
hekwerken op de balkons

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

De BENG-berekening van het complex is opgesteld conform NTA 8800
De Rc-waarde van de uitwendige scheidingsconstructies is bepaald conform NEN 1068
De berekening van het equivalente daglicht is gemaakt conform NEN 2057: 2011
De ventilatieberekening is opgesteld conform NEN 1087 en NPR 1088

De oppervlakteberekeningen en -tekeningen zijn opgesteld conform NEN 2580

lichte scheidingswand ('normale' uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

lichte scheidingswand (zware uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

$ Deur voorzien van een automatische deurdranger met sleutelschakelaar buiten en 
elleboogschakelaar aan de binnenzijde

* Sleutelbuis t.b.v. NUTS-partij (indien nodig)

! Sleutelbuis t.b.v. brandweer (indien nodig)

raam/deur/kozijn 30 min. WBDBO, twee-zijdig

draaiend deel zelfsluitend

raam/deur/kozijn 60 min. WBDBO, twee-zijdig

PG6 Poederblusser 6kg

constructie 30 min. WBDBO

baksteen donker [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

meterkast

L1 = Latei boven opdek deur.
        o.k. latei = 2359 +vl
L2 = Latei boven stompe deur.
      o.k. latei = 2365 +vl

Rockpanel [KLEUR] volgens kleuren- en materialenstaat

isobouw slimfort, Rc volgens EPG-berekening

+ Deur voorzien van een rookmelder gestuurde vrijloopdranger

Peil = 1,53 m +/- N.A.P.
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4,7 m²

lift
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Stationsweg 2
8011 CZ  Zwolle

telefoon (038) 720 0997
info@vazet.nl
www.vazet.nl

tekeningnummer

opdrachtgever

schaal formaat fase status

projectnr.:

A0

onderdeel

datum modelleur omschrijving

UO-105

Vazet creatie B.V.
Stationsweg 2 8011 CZ Zwolle

de Draverij
36 appartementen - Veendam

VC210005

1:50 uitvoering voorlopig

verdieping 05

20-04-2022 M. Werink
verdieping 05 A 20-05-2022 M. Werink installaties

B 26-07-2022 M. Werink wijziging UO-plg's
C 10-11-2022 M. Werink wijziging trappenhuis
D 16-12-2022 R. Landkroon Wijziging gevel + trappenhuis


