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5900 +P
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OOSTZIJDE
ZIJGEVEL DR. SCHEAPMANSTRAAT

9970 +P

b.k. nok

10400 +P

b.k. nok

Bergruimte
APP 8

(Berging)
GO=5.0 m²

(Toilet)
GO=1.48 m²

(Toilet)
GO=1.3 m²

Verblijfsruimte
(Slaapkamer 1)

VR=10.9 m²

Verblijfsruimte
(Slaapkamer 2)

VR=7.0 m²
GO = 12,84m²

Verblijfsruimte
(Woonkeuken)

VR=26.6 m²

Tech. ruimte
(Tech. ruimte)
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(Slaapkamer)
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(Woonkeuken)

VR=20.5 m²

Badruimte
(Badkamer)
GO=4.0 m²

Tech. ruimte
(Tech. ruimte)

GO=2.5 m²
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(Terras)

GO=7.3 m²
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Verblijfsruimte

(Slaapkamer 1)

VR=11.8 m²

Verblijfsruimte

(Woonkamer)

VR=29.4 m²

Verblijfsruimte

(Slaapkamer 2)

VR=6.08 m²

Badruimte

(Badkamer)

GO=3.75 m²

Plint: 57-63 bruin handvorm waalformaat halfsteens

Antracietbruin (nevel 2738) voeg terugestrekenGevel: 57-31 geel handvorm waalformaat, halfsteens

wit (nevel 2771) voeg teruggestreken

Plint: Nelissen 57-01 Zwart mangaan handvorm waalformaat kruisverband

platvol (nevel 2735)

Metselwerk: Nelissen 57-04 aubergine

handvorm waalformaat kruisverband

terugestreken (nevel 2715)Rabat: Smaragd groen RAL 6001

Dakpan: OVH, Gesmoorde pan

Lijst: Wit

Goot: WitGoot: Zuiver wit RAL 9010

Lijst: Zuiver wit RAL 9010

D07

Buitenruimte
(Balkon)

GO=2.4 m²
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Appartement 10

GO totaal= 58,0 m²

GO verd. = 32.30 m²

2

3

9

7

0

in
du

ct
ie

-k
oo

kp
la

at

Verblijfsruimte
(Slaapkamer 1)

VR=7.1 m²

Buitenruimte
(Terras)

GO=27.8 m²

BEGANE GROND 1E VERDIEPING 2E VERDIEPING 3E VERDIEPING

Buitenruimte
(Terras)

GO=17.0 m²

Bergruimte
APP 10
(Berging)

GO=5.1 m²

Bergruimte
APP 6

(Berging)
GO=5.1 m²

Appartement 1
GO = 41.4 m²

Trafo

Deze tekening blijft eigendom van ´EN Vastgoed advies´en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of worden aangewend voor een ander
project anders dan aangegeven op deze tekening, onverschillig of dit een oorspronkelijke opdrachtgever of derden betreft. E.e.a. volgens en overeenkomstig de auteurswet. Alle opdrachten
worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor zover deze verder gaat dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidszekering voor het
desbetreffende voorval verleend.

EN Vastgoed Advies
Roode Wildemanweg 47
1521 PZ  Wormerveer

Telefoon (075) 888 03 83     Rabobank   1488.66.751
E-mail info@envastgoedadvies.nl     BTW   8517.07.944
Internet www.envastgoedadvies.nl     Kvk   55431003

OMSCHRIJVING

Vastgoed advies

EN

OPDRACHTGEVER
ONDERWERP
TEKENAAR
SCHAAL
PAPIERFORMAAT
DATUM
WERKNUMMER

WIJZ. 1:
WIJZ. 2:
WIJZ. 3:
WIJZ. 4:
WIJZ. 5:
WIJZ. 6:

TEKENINGNUMMERFASE

WIJZ. 7:

GB / NS

ADRES

Investeringsmaatschappij BS BV

12-04-2019
12577 --

--
--
14-04-2020
10-04-2020
11-03-2020
15-04-2019

Oostzijde 124
Realisatie 14 appartementen

Aanvraag Omgevingsvergunning --

TEK 01
Plattegronden, gevels

1:100
A0

Vergunningstekeningen dienen niet te worden gebruikt als werktekeningen. Alle maatvoering
dient dan ook in het werk te worden gecontroleerd / nagemeten.

(O.G.) = Of gelijkwaardig | Keuze aan de aannemer om een gelijkwaardig product toe te passen.
Gelijkwaardigheid aangetoond d.m.v. attesten / certificaten / etc.

N N N N

SITUATIE 1:500
N

Peil = 0

b.k. beg.gr.vl.

3000 +P

b.k. 1e verd.vl.

6000 +P

b.k. 2e verd.vl.

9000 +P

b.k.3e verd.vl.

13795 +P

b.k. nok

Onbenoemde

ruimte

(Tech. ruimte)

GO=2.68 m²

Appartement 8
GO = 68.9 m²

D06

Gevel: Licht bruine handvorm

D04

Peil = 0

b.k. beg.gr.vl.

3000 +P

b.k. 1e verd.vl.

6000 +P

b.k. 2e verd.vl.

9000 +P

b.k.3e verd.vl.

ACHTERGEVEL OOSTZIJDE

0.59 9970 +P

b.k. dak

13795 +P

b.k. nok

0.36 0.36

0.35

0.351.05

1.05

Verblijfsruimte
(Slaapkamer 1)

VR=6.57 m²

Verblijfsruimte
(Woonkamer)

VR=16.3 m²

Verblijfsruimte
(Keuken)

VR=11.1 m²

124 -6

Appartement 6
GO = 62.0 m²

Verblijfsruimte
(Slaapkamer 2)

VR=8.02 m²
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Verblijfsruimte
(Slaapkamer)

VR=9.1 m²

Verblijfsruimte
(Woonkeuken)

VR=23.0 m²
Appartement 7
GO = 42.2 m²
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GO=3.1 m²
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DOORSNEDE A-A

Peil = 0

b.k. beg.gr.vl.

3000 +P

b.k. 1e verd.vl.
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b.k. 2e verd.vl.
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Appartement 5
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Appartement 4
GO = 44.4 m²
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Appartement 3
GO = 48.9 m²
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(Slaapkamer 1)
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(Woonkeuken)

VR=19.2 m²

Badruimte
(Badkamer)
GO=2.2 m²

Tech. ruimte
(Tech. ruimte)
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30

Onbenoemde
ruimte

(Warmte pomp)
GO=4.59 m²

92x170

Dakopbouw bu-bi, Rc min. 6W/m².K:

- Dakpan  OVH, Gesmoorde pan

- Panlat 30mm

- Tengels 22mm

- Waterkeerende laag

- Constuctie vlgs. opgave const.

- Isolatie 200mm

- Dampremmende laag

- Dakbeschot 10mm

NIEUWBOUW (WOONFUNCTIE)
De maximaal toelaatbare geluidsbelasting van de appartementen dienen te
voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in de "Wet geluidhinder" en het
Bouwbesluit 2012. Afd. 3.4, art. 3.15 t/m 3.17 & aansturingstabel 3.15.
Isolatie t.o.v. verblijfsgebied ≥52dB (Luchtgeluid) ≤54dB (contactgeluid)
Isolatie t.o.v. niet-verblijfsgebied ≥47dB (Luchtgeluid) ≤59dB (contactgeluid)
Isolatie tussen verblijfsruimten onderling ≥32dB (Lucht) ≤79dB (contactgeluid)
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RENVOOI (BOUWBESLUIT)

De nieuwe situatie en onderdelen, dienen o.a. conform onderstaande eisen te worden uitgevoerd:

· Vloerafscheidingen vlgs. BB afd. 2.3

· Overbrugging van hoogteverschillen vlgs. BB afd. 2.4

· Trappen vlgs. BB afd. 2.5

· Elektrische installatie vlgs. NEN1010 en voorschriften energie-bedrijven

· Beweegbare constructieonderdelen vlgs. BB afd. 2.7

· Inbraakwerendheid vlgs. BB afd. 2.15, NEN5087 en NEN5096

· Geluidwering vlgs. BB afd. 3.1 t/m 3.4, NEN5077 en NPR5073

· Vochtwering vlgs. BB afd. 3.5, NEN 2778 en NPR2652

· Rioleringen en afvoeren vlgs. NEN3215

· Ventilatie vlgs. BB afd. 3.6, 3.7, NEN1087 en NPR1088

· Drinkwater en warmwatervoorzieningen vlgs. NEN1006

· Daglichttoetreding vlgs. BB afd. 3.11 en NEN2057

· Luchtdoorlatendheid vlgs. NEN2686

· Meterruimte vlgs. NEN2768

· Thermische isolatie vlgs. BB hfdst. 5 en NEN1068

· Energieprestatie vlgs. NEN7120

· Brievenbus vlgs. NEN1770

· Hang- en sluitwerk vlgs. BB afd. 2.15

· Brandwerendheid van de bouwconstructie tot bezwijken, 60 minuten vlgs. BB artikel 2.12 en NEN8700

· De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste

voldoet aan de eis die gesteld is aan de betreffende bijbehorende brandwerende scheidingen.

· De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of

vloer e.e.a. conform de NEN6069 of de NEN-EN 1366-3+4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt aangebracht door

een daartoe gecertificeerd bedrijf.

· De geëiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, ramen, deuren etc. is/ wordt aangetoond d.m.v. een geldig rapport,

welke is opgesteld door een instelling welke is aangewezen door de raad van accreditatie.

·           De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie.

·           De isolatiematerialen van het dak en gevel welke als brandwerend zijn aangewezen zijn van onbrandbare kwaliteit conform

NEN 6064 of NEN-EN 13501-1

·           Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen

bestemde vloer tenminste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoen vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5

m aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

·           Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D conform de NEN-EN

13501-1.

·           Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een extra beschermde vluchtroute, voldoet met

betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting, met uitzondering van vloeren en bovenzijde trap, aan klasse B en rookklasse s2

van de NEN-EN 13501-1.

·           Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht van een extra beschermde vluchtroute, voor de

bovenzijde van een voor personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan voldoet aan brandklasse Cfl en rookklasse s1fl

van de NEN-EN 13501-1.

230v

VR
VR

ZR

MV

Huisnummer

Bestaand ventilatie-rooster

Ventilatierooster Ducoline 23 à 22,6 dm³/s/m¹

Ventilatierooster Duco Roofmax ZR à 9,53 dm³/s/m¹

Aansluitpunt (ventiel) t.b.v. afvoer vuile lucht via de mechanische ventilatie-unit.

Leidingen wegwerken boven het plafond op rechtstreeks naar buiten.

Rookmelder, aan elkaar gekoppeld en aangesloten op het lichtnet, uitvoering conform NEN 2555

(woningbouw)"Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties"

Toegang tot de woning / het appartement met vermelding van het huisnummer

Deur welke voorzien is van een dranger (zelfsluitend), vlgs. opgave opdrachtgever

Deur welke voorzien is van een vrijeloop deurdranger (zelfsluitend), welke is aangesloten op de

rookmelder van bijhorende woning. De brandwerendheid in combinatie met het kozijn bezit tenminste de

in de brandscheiding genoemde waarde, conform de NEN 6069:2011.

VLD

Onderdeel van een constructie welke in één beweging te openen is zonder sleutel, losse voorwerpen

en/of hulpmiddelen, conform NEN-EN 179.

Pb

LS

Onderdeel van de constructie welke voorzien is van een 'panieksluiting' vlgs. NEN-EN 1125.

Aanduiding van de uitgang

Noodverlichting en Vluchtweg aanduidingen, uitvoering conform:

· NEN-EN 1838 "Toegepaste Verlichtingstechniek - Noodverlichting".

· NEN 3011 en NEN 6088 (symbooleisen)

· NEN-EN-IEC 60598-2-22 (productnorm voor de armaturen)

RENVOOI

Bestaande buitenwand - Dragend

Bestaande binnenwand - Dragend

Bestaande binnenwand - Niet dragend

Houtskeletbouw buitenwand v.v. gevelbekleding

Kalkzandsteen

Spouwmuur: Houtskeletbouw binnenblad en metselwerk buitenblad

Lichte scheidingswand (Metal-Stud / Houtskeletbouw / etc.)

Metselwerk

Spouwmuur, 350mm, RC=4,5 m² K/W

30
60

30 of 60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conform de NEN

6068+C1:2016 nl & NEN-EN 13501

NV

Koolzuursneeuwblusser gevuld met tenminste 6KG

Betreffende blusser dient te voldoen aan het besluit "draagbare blustoestellen".

K 6

Poederblusser gevuld met tenminste 6KG. A.B.C.

Betreffende blusser dient te voldoen aan het besluit "draagbare blustoestellen".

P 6

S 6

Sproeischuimblusser gevuld met tenminste 6Liter. A.B.C.

Betreffende blusser dient te voldoen aan het besluit "draagbare blustoestellen".

Brandslanghaspel (Hoofdstuk 3 van het "Handboek brandbeveiligingsinstallaties'", van Brandweer

Nederland, geeft nadere handvatten om aan de gestelde eis(en) to voldoen).

Ondergrondse brandkraan (OBK)
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Peil = 0

b.k. beg.gr.vl.

3000 +P

b.k. 1e verd.vl.

5900 +P

b.k. 2e verd.vl.

9970 +P

b.k. nok

ACHTERGEVEL DR. SCHEAPMANSTRAAT

1.1

1.12

1.12

1.12

1.12

0.75 0.75

1.04

D12

Peil = 0

b.k. beg.gr.vl.

3000 +P

b.k. 1e verd.vl.

5900 +P

b.k. 2e verd.vl.

DR. SCHEAPMANSTRAAT

9970 +P

b.k. nok

Rabat: Dennengroen

RAL 6009

Plint: Nelissen 57-04 aubergine

handvorm waalformaat halfsteens

platvol (nevel 2735)

Rabat: Smaragd groen RAL 6001

Plint: Donker bruine vormbak, waalformaat kettingverband

33-8 zwart mangaan platvol (nevel 2738)

Deur: Dennegroen RAL 6009

Kader beton

Gevel: Licht bruine waalformaat, kettingverband

32-20 licht bruin genuanceerd ws
teruggestreken (nevel 2772)

Dakpan: OVH, rode pan

Lijst: Wit

Peil = 0

b.k. beg.gr.vl.

3000 +P

b.k. 1e verd.vl.

6000 +P

b.k. 2e verd.vl.

9000 +P

b.k.3e verd.vl.

13795 +P

b.k. nok

Wandopbouw bu-bi, Rc min. 4,5W/m².K:

- Rabatdelen 22mm, Dennengroen RAL 6009

- Spouw 20mm

- Stijl en regelwerk 225x70,

  isolatie 200mm

- Dampremmende laag

- Kalkzandsteen 150mm

- Stucwerk 10mm

Wandopbouw bu-bi, Rc min. 4,5W/m².K:

- Baksteen 100mm, Roodbruine handvorm

- Spouw 40mm

- Isolatie 75mm ʎ 0,018 W/m.K

- Dampremmende laag

- Kalkzandsteen 175mm

- Stucwerk 10mm

Wandopbouw bu-bi, Rc min. 4,5W/m².K:

- Baksteen 100mm, Licht bruine handvorm

- Spouw 40mm

- Isolatie 75mm ʎ 0,018 W/m.K

- Dampremmende laag

- Kalkzandsteen 175mm

- Stucwerk 10mm

Dakopbouw bu-bi, Rc min. 6W/m².K:

- Dakpan OVH, Rode pan

- Panlat 30mm

- Tengels 22mm

- Waterkeerende laag

- Constuctie vlgs. opgave const.

- Isolatie 200mm

- Dampremmende laag

- Dakbeschot 10mm

Wandopbouw bu-bi, Rc min. 4,5W/m².K:

- Beplating kleur RAL 9010

- Zijwangen in zink

- Spouw 20mm

- Stijl en regelwerk 180x70,

  isolatie 160mm

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat

- Kozijnen wit RAL 9010

- Draaiende delen Mosgroen RAL 6005

0.68

0.94

0.7 0.7

0.94
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Grond opstraten/ ophogen naar gevel

1.04
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Wandopbouw bu-bi, Rc min. 4,5W/m².K:

- Baksteen 100mm, Licht bruine handvorm

- Spouw 40mm

- Isolatie 75mm ʎ 0,018 W/m.K

- Dampremmende laag

- Kalkzandsteen 175mm hoogbouwelement

- Stucwerk 10mm

Dakopbouw bu-bi, Rc min. 6W/m².K:

- Dakpan OVH, Rode pan

- Panlat 30mm

- Tengels 22mm

- Waterkeerende laag

- Constuctie vlgs. opgave const.

- Isolatie 200mm

- Dampremmende laag

- Dakbeschot 10mm

Wandopbouw bu-bi, Rc min. 4,5W/m².K:

- Beplating met zinken afwerking

- Spouw 20mm

- Stijl en regelwerk 180x70,

  isolatie 160mm

- Dampremmende laag

- Gipskartonplaat
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grijs

gebakken klinkers
bruin rood

· Borders 150mm, 100mm boven pad
· Diverse siergrassen / onderhoudsarm
· Groenblijvende heesters (Japanse Sneeuwbal)
· waterschaal t.b.v. vogels

· borders 150mm
· 100mm boven pad
· Hortensia's

· Opluitbanden 100mm grijs
· Hortensia's
· Groenblijvende heesters op

hoeken (Japanse Sneeuwbal)
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GO totaal= 58,0 m²
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GO totaal= 58,0 m²
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GO totaal= 58,0 m²
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Draaiende delen Smaragd groen RAL 6001
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