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ALGEMENE OPTIES 
BEGANE GROND, 1E VERDIEPING EN 2E VERDIEPING 
 
Buitenkraan, afsluit- en aftapbaar 
Het leveren en aanbrengen van een koudwatertappunt in de achter- of zijgevel, inclusief 
aftappunt met slangwartel. Geen vorstvrijgarantie.  
Plaats nader aan te geven op tekening. 
 
Extra buitenlichtpunt - bedraad 
Het leveren en aanbrengen van een bedraad aansluitpunt met lichtschakelaar ten behoeve 
van een buitenlichtpunt (exclusief armatuur), schakelbaar van uit de woning. 
Plaats nader aan te geven op tekening. 
 
Elektrakabel in de tuin 
Het leveren en aanbrengen van 15 meter grondkabel in de tuin ten behoeve van 
bijvoorbeeld de buitenberging of de tuinverlichting. Dit elektrapunt is te bedienen door 
middel van een schakelaar in de meterkast en aangesloten op een aparte groep. Kabel op 
rol ingegraven i.v.m. diefstalgevoeligheid. Plaats nader aan te geven op tekening. 
 
Wandcontactdoos met randaarde in buitengevel 
Het leveren en aanbrengen van een dubbele opbouw wandcontactdoos met randaarde 
(spatwaterdicht) aan een gevel. Deze wandcontactdoos is niet van binnenuit schakelbaar. 
Plaats nader aan te geven op tekening. 
 
Dubbele wandcontactdoos met randaarde in de woning 
Prijs per stuk. 
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. Plaats 
nader aan te geven op tekening. 
 
Enkele wandcontactdoos met USB-aansluiting en randaarde in de woning 
Prijs per stuk. 
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met randaarde en USB-
aansluiting. Plaats nader aan te geven op tekening. 
 
Enkele wandcontactdoos met randaarde in de woning op aparte groep 
Prijs per stuk. 
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met randaarde op een aparte 
groep in de meterkast ten behoeve van bijvoorbeeld een combimagnetron of een oven.  
De maximale werkelijke afstand tussen de wandcontactdoos en de meterkast is 16 meter. 
Bij langere afstanden zal een toeslag in rekening worden gebracht. 
Plaats nader aan te geven op tekening. 
 
Loze leiding in de woning 
Prijs per stuk. 
Het aanbrengen van een loze leiding. 
In een ruimte op de begane grond. 
In een ruimte op de 1e verdieping. 
In een ruimte op de zolder. 
Plaats nader aan te geven op tekening. 
 
Bedraden loze leiding 
Prijs per stuk. 
Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van bijvoorbeeld vaatwasser of CAI/KPN.  
Exclusief mogelijk noodzakelijke antenneversterker. 
In een ruimte op de begane grond. 
In een ruimte op de 1e verdieping. 
In een ruimte op de zolder. 
Plaats nader aan te geven op tekening. 
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Extra aansluitpunt CAI - onbedraad 
Het vanaf de meterkast leveren, aanbrengen van een onbedrade CAI-aansluiting op circa 
300 mm boven vloerpeil. Exclusief mogelijk noodzakelijke antenneversterker. Plaats nader 
aan te geven op tekening. 
 
Extra aansluitpunt KPN - onbedraad 
Het vanaf de meterkast leveren, aanbrengen van een onbedrade telefoonaansluiting op 
circa 300 mm boven vloerpeil. Plaats nader aan te geven op tekening. 
 
Extra aardlekschakelaar 
Het uitbreiden van de meterkast met 1 extra aardlekschakelaar.  
Deze optie wordt in rekening gebracht, wanneer blijkt dat een extra aardlekschakelaar 
noodzakelijk is als gevolg van de gewenste uitbreiding van de elektrische installatie, waarbij 
het maximale aantal groepen dat in de standaard installatie aangebracht kan worden, wordt 
overschreden. 
 
Aansluiting meterkast 
Let op: deze keuze is mogelijk tot 2 maanden na de start van de bouw. 
De standaardaansluiting in de meterkast is 1 x 35 ampère. Aansluitwaarde elektra 
aanpassen naar 3 x 25 ampère.  
 
Aansluitpunt inductiekookplaat op fornuisgroep 
Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 0.12. 
Leveren en aanbrengen aansluitpunt voor inductiekookplaat op een fornuisgroep in de 
meterkast. Inclusief bedraden en afmonteren van de fornuisaansluitdoos.  
Het standaard aansluitpunt voor een gaskookplaat komt te vervallen. 
 
Stopcontacten in woonkamer en slaapkamers 30 cm boven de vloer 
Prijs per stuk. 
De stopcontacten in de woonkamer, de keuken en de slaapkamers kunnen worden 
aangebracht op een hoogte van 30 cm boven de vloer in plaats van op de standaardhoogte 
van 105 cm boven de vloer. Plaats van de betreffende stopcontacten nader aan te geven op 
tekening. 
 
Bestrating naar de voordeur 
Het realiseren van een pad vanaf de gemeentelijke straat naar de voordeur van de woning. 
De bestrating zal worden uitgevoerd in grijze betonnen stoeptegels met een afmeting van 
300 x 300 millimeter. De bestrating zal aan beide zijkanten worden voorzien van 
zogenoemde opsluitbanden. 
 
Oprit naast de woning 
Het realiseren van een oprit met een afmeting van circa 2200 x 10000 millimeter naast de 
woning. De bestrating zal worden uitgevoerd in grijze betonnen klinkers. De bestrating zal 
worden voorzien van zogenoemde opsluitbanden. Inclusief de hiervoor benodigde 
inritvergunning. 
 
Vervallen standaard sanitair 
Verrekenen met uitgezocht sanitair. 
Aankoop standaard sanitair, alsmede het inbouwframe van het toilet, vervalt. Het door 
derden te leveren inbouwframe zal worden voorzien van de standaard omtimmering. De 
standaard vloerput ten behoeve van de douchehoek zal worden aangebracht. 
U dient ervoor te zorgen dat deelleveringen mogelijk zijn en dat deze leveringen 
plaatsvinden op door onze installateur aan te geven momenten. Onze installateur staat niet 
in voor de kwaliteit van door of namens u geleverde materialen. 
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Minderwerkoptie: leveren en aanbrengen sanitair.  
Aankoop en aanbrengen standaard sanitair vervalt. Tegelwerk wordt wel aangebracht. 
Standaard aansluitpunten worden aangebracht. Standaard inbouwframe van het toilet, 
alsmede de omtimmering daarvan, wordt aangebracht. De standaard vloerput ten behoeve 
van de douchehoek zal worden aangebracht. Waterleidingen worden afgedopt aangebracht. 
Leveren en aanbrengen sanitair door derden na oplevering van de woning. Verzorgen van 
de juiste en waterdichte aansluiting van de diverse sanitaire toestellen op de aansluitpunten 
door derden na oplevering van de woning. 
 
Minderwerkoptie: leveren en aanbrengen sanitair.  
Aankoop en aanbrengen standaard sanitair vervalt. Tegelwerk wordt door derden 
aangebracht. Deze optie kan worden uitgevoerd indien tevens opdracht wordt gegeven voor 
optie 0.19b. 
Standaard aansluitpunten worden aangebracht. Standaard radiator in de badkamer wordt 
aangebracht. Standaard inbouwframe van het toilet wordt niet aangebracht. Ter plaatse van 
de douchehoek zal geen cementdekvloer worden aangebracht. De standaard vloerput ten 
behoeve van de douchehoek zal niet worden aangebracht. Waterleidingen worden afgedopt 
aangebracht. 
Tegelwerk door derden na oplevering van de woning. 
Leveren en aanbrengen sanitair door derden na oplevering van de woning. Verzorgen van 
de juiste en waterdichte aansluiting van de diverse sanitaire toestellen op de aansluitpunten 
door derden na oplevering van de woning. 
 
Vervallen standaard tegelwerk 
Verrekenen met uitgezocht tegelwerk. 
Aankoop standaard tegelwerk vervalt. 
U dient ervoor te zorgen dat tijdige levering mogelijk is en dat deze leveringen plaatsvinden 
op door onze tegelzetter aan te geven momenten. Onze tegelzetter staat niet in voor de 
kwaliteit van door of namens u geleverde materialen. 
 
Minderwerkoptie: leveren en aanbrengen tegelwerk. 
Let op: deze optie kan worden uitgevoerd indien tevens opdracht wordt gegeven voor optie 
0.18c. 
Aankoop en aanbrengen standaard tegelwerk vervalt. Aankoop, aanbrengen en 
omtimmeren van het standaard inbouwframe van het toilet vervalt. De standaard vloerput 
ten behoeve van de douchehoek zal niet worden aangebracht. Ter plaatse van de 
douchehoek zal het verdiepte gedeelte van de cementdekvloer niet worden aangebracht. 
De wanden en vloeren worden geschikt voor het aanbrengen van wand- en vloertegels 
opgeleverd.  
Leveren en aanbrengen tegelwerk door derden na oplevering van de woning. Verzorgen 
van de waterdichte aansluitingen door derden na oplevering van de woning. 
 
Gevelstenen 
Het leveren van extra gevelstenen in de aangegeven kleuren ten behoeve van latere 
uitbreiding van de woning. 
Prijs per 1000 stenen en levering per volle verpakkingseenheid. 
Let op: deze keuze is mogelijk als de levering gelijktijdig geschiedt met de levering van de 
regulier benodigde gevelstenen.  
Indien door deze levering niet in volle vrachten geleverd kan worden, wordt een tarief voor 
ondervracht van  € 95,- doorberekend. 
 
Fundering ten behoeve van eventuele latere uitbreiding 
Let op: deze keuze is mogelijk tot 4 weken voor de start van de bouw. 
Het leveren en aanbrengen van de fundering ten behoeve van het eventueel later uitbreiden 
van de woning. Hiertoe zullen de extra benodigde funderingspalen worden aangebracht en 
zal hierover een betonnen balk worden aangebracht. Het geheel zal worden aangevuld met 
uitkomende grond. Er zal een sparing in de fundering worden aangebracht voor het kunnen 
aansluiten van eventuele binnenriolering. Elektra zal worden voorbereid met loze leidingen 
tot buiten de achtergevel dan wel zijgevel. 
 
Voor een bijkeuken aan de achtergevel van de woning, zoals weergegeven op pagina 3, 4, 
7 en 8 van de optiebrochure. 
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Voor een garage aan de zijgevel van de woning, zoals weergegeven op pagina 3, 4, 7 en 8 
van de optiebrochure.  
Let op: deze optie kan worden uitgevoerd indien tevens opdracht wordt gegeven voor optie 
1.08. 
 
Voor een grotere woonkamer aan de achtergevel van de woning, zoals weergegeven op 
pagina 4 en 8 van de optiebrochure. 
 
Loodslabbe ten behoeve van eventuele latere uitbreiding 
Let op: deze keuze is mogelijk totdat de gevels zijn opgemetseld tot onder de 
verdiepingsvloer. 
Het leveren en aanbrengen van een loodslabbe (of gelijkwaardig product) ter hoogte van de 
1e verdiepingsvloer ten behoeve van het eventueel later uitbreiden van de woning. De 
slabbe zal worden aangebracht tot aan het binnenspouwblad ten behoeve van een goede 
waterkering. 
 
Voor een bijkeuken aan de achtergevel van de woning, zoals weergegeven op pagina 3 en 
7 van de optiebrochure. 
 
Voor een garage aan de zijgevel van de woning, zoals weergegeven op pagina 3, 4, 7 en 8 
van de optiebrochure.  
 
Elektravoorzieningen in de buitenberging 
Deze optie kan worden uitgevoerd indien tevens opdracht wordt gegeven voor optie 0.03. 
Het leveren en aanbrengen van een paneel voorzien van een lichtarmatuur en een enkele 
wandcontactdoos met randaarde in de buitenberging.  
 
Vervallen van de buitenberging 
Aankoop en plaatsen standaard houten buitenberging vervalt.  
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OPTIES OP BASISPLATTEGROND, optiebrochure pagina 3 en 7 
BEGANE GROND, VARIANT 1 
 
 
Aanbouw aan de woning: een bijkeuken aan de achtergevel 
Let op: deze keuze is mogelijk tot 4 weken voor de start van de bouw. 
Het realiseren van een bijkeuken met een netto maat van circa 1800 x 1800 mm met  
fundering, geïsoleerde vloer, geïsoleerde spouwmuren, geïsoleerd dak en een kunststof 
buitendeurkozijn met een buitendeur voorzien van een ventilatierooster. Tussen de 
woonkamer en de bijkeuken wordt een houten buitendeurkozijn met een isolerende 
buitendeur geplaatst, welke fabrieksmatig zullen zijn voorzien van grondverf. Uitvoering van 
fundering, metselwerk, vloeren, isolatie, kozijnen en deuren overeenkomstig de technische 
omschrijving. De wand tussen de woonkamer en de bijkeuken wordt uitgevoerd als 
geïsoleerde spouwmuur. 
 
In combinatie met het leveren en aanbrengen van 1 lichtaansluitpunt, 1 lichtschakelaar en 1 
enkele wandcontactdoos. De bijkeuken wordt voorzien van vloerverwarming. 
 
De wanden worden behangklaar opgeleverd, het plafond wordt voorzien van spackwerk en 
de vloer wordt voorzien van een cementdekvloer. Het buitenspouwblad zal worden 
doorgemetseld. Er zal geen overstek worden aangebracht. Op het dak zal bitumen 
dakbedekking worden aangebracht op afschotisolatie. De daktrimmen zullen worden 
uitgevoerd in aluminium. De aansluiting van het dak op het opgaande metselwerk zal 
worden uitgevoerd met een loodslabbe (of gelijkwaardig product) die tot het 
binnenspouwblad doorloopt ten behoeve van een goede waterkering. 
 
Keuze voor de plaats van het buitendeurkozijn (omcirkelen): 
- zijgevel / binnengevel 
 
Opstelplaatsen wasmachine en wasdroger in de bijkeuken 
De bijkeuken wordt hiertoe voorzien van een decentrale mechanische ventilatie-unit. 
 
Het realiseren van de aansluitingen voor wasmachine (elektra, water en afvoer). In 
combinatie met het leveren en aanbrengen van een kruipluik in de vloer van de bijkeuken. 
 
Het realiseren van de aansluiting voor wasdroger (elektra). 
 
Het realiseren van een muurdoorvoer met vlak aluminium afdekrooster voor de luchtafvoer 
van een luchtafvoerdroger. 
 
Leveren en aanbrengen van een extra buitendeurkozijn met buitendeur 
Prijs per stuk. 
Boven het deurkozijn zullen lateien en een rollaag aangebracht worden en onder het kozijn 
wordt een kantplank aangebracht. De uitvoering van deur en kozijn zal overeenkomstig de 
overige kozijnen zijn. 
Keuze voor de plaats van het deurkozijn met deur: (omcirkelen) 
- zijgevel / binnengevel  
 
Schuifpui in de achtergevel 
Het leveren en aanbrengen van een kunststof schuifpui op de plaats van het raamkozijn in 
de achtergevel. Afmetingen van de pui circa (b x h) 1980 mm x 2400 mm. Beglazing, 
kunststofprofiel worden uitgevoerd overeenkomstig de overige kozijnen. In de pui zullen 
vlakke ventilatieroosters worden aangebracht. De pui is afsluitbaar en wordt gelijksluitend 
uitgevoerd met de overige buitendeuren. 
 
Bergkast onder de trap 
Het leveren en aanbrengen van een wand en een binnendeurkozijn met binnendeur in de 
woonkamer, waardoor onder de trap een bergkast ontstaat. De wanden worden 
behangklaar afgewerkt. Het kozijn en de deur worden uitgevoerd overeenkomstig de 
overige binnendeur(-kozijn)en in de woning. In combinatie met het leveren en aanbrengen 
van 1 lichtaansluitpunt, 1 lichtschakelaar en 1 enkele wandcontactdoos. 
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Aanbouw aan de woning: garage aan de zijgevel 
Let op: deze keuze is mogelijk tot 4 weken voor de start van de bouw. 
Deze optie kan worden uitgevoerd indien tevens opdracht wordt gegeven voor optie 1.08. 
Het realiseren van een garage met een netto maat van circa 2870 x 5730 mm met  
fundering, halfsteens muren, houten dakvloer en een buitendeurkozijn met buitendeur.  
 
In combinatie met het leveren en aanbrengen van 1 lichtaansluitpunt, 1 lichtschakelaar en 1 
enkele wandcontactdoos met randaarde. 
Uitvoering van fundering, metselwerk, vloeren, kozijn, deur en schilderwerk overeenkomstig 
de technische omschrijving. Er zal een kanteldeur worden toegepast in een standaard 
uitvoering in de kleur wit.  
De wanden en het plafond worden onafgewerkt opgeleverd (schoonwerk). Het 
buitenspouwblad zal worden doorgemetseld. In de garage wordt een zandpakket 
aangebracht waarop betonnen stoeptegels worden aangebracht. Er zal geen overstek 
worden aangebracht. Op het dak zal bitumen dakbedekking worden aangebracht.. De 
daktrimmen zullen worden uitgevoerd in aluminium. De aansluiting van het dak op het 
opgaande metselwerk zal worden uitgevoerd met een loodslabbe (of gelijkwaardig product) 
die tot het binnenspouwblad doorloopt ten behoeve van een goede waterkering.  
De garage zal worden voorzien van een plaatstalen kanteldeur. 
 
Elektrisch bedienbare sectionaaldeur in garage 
Ter vervanging van de plaatstalen kanteldeur in de ongeïsoleerde garage. 
Het leveren en aanbrengen van een elektrisch bedienbare sectionaaldeur inclusief de 
daartoe benodigde voorzieningen op de plaats van de handbediende kanteldeur. De 
sectionaaldeur zal worden uitgevoerd in een standaard uitvoering in de kleur wit. 
 
Opstelplaats voor de keuken aan de voorgevel 
De standaard aansluitpunten voor de keuken worden aangebracht aan de voorgevel in 
plaats van aan de zijgevel.  
 
Andere plaats raamkozijn in zijgevel 
Het standaard raamkozijn in de zijgevel wordt ongeveer 1000 mm opgeschoven in de 
richting van de voorgevel. 
 
 
OPTIES OP BASISPLATTEGROND, optiebrochure pagina 4 en 8 
BEGANE GROND, VARIANT 2 
 
Aanbouw aan de woning: een verlenging van de woonkamer/keuken 
Let op: deze keuze is mogelijk tot 4 weken voor de start van de bouw. 
Het realiseren van een uitbreiding aan de woonkamer/keuken met een netto maat van circa 
5810 x 2220 mm met fundering, geïsoleerde vloer, geïsoleerde spouwmuren en een 
geïsoleerd dak. Uitvoering van fundering, metselwerk, vloeren, isolatie, kozijnen en deuren 
overeenkomstig de technische omschrijving.  
 
In combinatie met het leveren en aanbrengen van 1 lichtaansluitpunt, 1 lichtschakelaar en 2 
dubbele wandcontactdozen.  
Uitvoering van fundering, metselwerk, vloeren, isolatie, kozijnen en deuren overeenkomstig 
de technische omschrijving.  
De wanden worden behangklaar opgeleverd, het plafond wordt voorzien van spackwerk en 
de vloer wordt voorzien van een cementdekvloer. Het buitenspouwblad zal worden 
doorgemetseld. Er zal geen overstek worden aangebracht. Op het dak zal bitumen 
dakbedekking worden aangebracht op afschotisolatie. De daktrimmen zullen worden 
uitgevoerd in aluminium. De aansluiting van het dak op het opgaande metselwerk zal 
worden uitgevoerd met een loodslabbe (of gelijkwaardig product) die tot het 
binnenspouwblad doorloopt ten behoeve van een goede waterkering. 
 
Aanbouw aan de woning: een bijkeuken aan de achtergevel 
Zie 1.01 
 
Keuze voor de plaats van het buitendeurkozijn (omcirkelen): 
- zijgevel / binnengevel 
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Opstelplaatsen wasmachine en wasdroger in de bijkeuken 
De bijkeuken wordt hiertoe voorzien van een decentrale mechanische ventilatie-unit. 
 
Het realiseren van de aansluitingen voor wasmachine (elektra, water en afvoer). 
 
Het realiseren van de aansluiting voor wasdroger (elektra). 
 
Het realiseren van een muurdoorvoer met vlak aluminium afdekrooster voor de luchtafvoer 
van een luchtafvoerdroger. 
 
Leveren en aanbrengen van een extra buitendeurkozijn met buitendeur 
Zie 1.02. 
 
Schuifpui in de achtergevel 
Zie 1.03. 
 
Bergkast onder de trap 
Zie 1.04. 
 
Aanbouw aan de woning: garage aan de zijgevel 
Zie 1.05. 
 
Elektrisch bedienbare sectionaaldeur in garage 
Zie 1.06. 
 
Opstelplaats voor de keuken aan de voorgevel 
Zie 1.07. 
 
Andere plaats raamkozijn in zijgevel 
Zie 1.08. 
 
 
OPTIES OP BASISPLATTEGROND, optiebrochure pagina 5 en 9 
1E VERDIEPING 
 
2e Toilet 
Let op: deze optie kan worden uitgevoerd indien tevens opdracht wordt gegeven voor optie 
1.01 en 1.01a en 1.01b, 2.02 en 2.02a en 1.06b, 3.02a en 3.02b of voor optie 4.01 of voor 
optie 3.05. 
Het leveren en aanbrengen van een vrijhangend toilet met inbouwreservoir, inclusief het 
realiseren van de benodigde aansluitingen. De ombouw van het toiletframe zal worden 
betegeld met wandtegels. 
 
Opstelplaatsen wasmachine en wasdroger aan overliggende wand 
Het realiseren van de aansluitingen voor wasmachine (elektra, water en afvoer) en 
wasdroger (elektra) aan de overliggende wand. 
 
Ligbad op de plaats van de douchehoek 
Het leveren en aanbrengen van een kunststof hoekligbad van 1600 x 900 mm op de plaats 
van de douchehoek. Inclusief het realiseren van de benodigde aansluitingen en inclusief het 
betegelen van de badombouw met standaard wandtegels. Er wordt een badkraan 
aangebracht uit dezelfde serie als de standaard douchekraan. De standaard douchekraan 
wordt niet geleverd en aangebracht. De standaard glijstangcombinatie wordt geleverd en 
aangebracht. 
 
Draingoot in de douchehoek 
Het leveren en aanbrengen van een draingoot met een lengte van 600 mm in de 
douchehoek in plaats van het doucheputje. De draingoot wordt rondom afgekit met epoxy-kit 
ten behoeve van een goede waterkering. 
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OPTIES OP BASISPLATTEGROND, optiebrochure pagina 6 en 10 
2E VERDIEPING 
 
Opstelplaatsen wasmachine en wasdroger op de overloop 
Let op: deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 01 en 05. 
De overloop wordt hiertoe voorzien van een afzuigpunt van de mechanische ventilatie. 
 
Het realiseren van de aansluitingen voor wasmachine (elektra, water en afvoer). 
 
Het realiseren van de aansluiting voor wasdroger (elektra). 
 
Het realiseren van een dakdoorvoer voor de luchtafvoer van een luchtafvoerdroger. 
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ALGEMENE BEPALINGEN ten aanzien van meer- en minderwerk 
 
Alle genoemde meer- en minderwerken in deze lijst zijn onder voorbehoud van goedkeuring 
door onder andere landelijke en lokale overheden en nutsbedrijven. 
Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen vast tot aan de start van de bouw. Na de start van 
de bouw, dan wel na het verstrijken van de termijn zoals aangegeven bij de betreffende 
optie, worden de prijzen bepaald naar de stand van het werk.  
Bij het (ver)plaatsen van bouwkundige en/of installatietechnische componenten kan het 
gebruik van de ruimte waarin deze componenten geplaatst worden nadelig beïnvloed 
worden. Bijvoorbeeld wanneer (meerwerk) radiatoren, uitstortgootstenen of wasmachines in 
bergingen worden geplaatst. 
 
Hardglazen deuren 
Op maat gemaakte hardglazen deuren (voornamelijk voor badkamers) kunnen in verband 
met levertijden niet binnen de standaard bouwperiode worden geleverd. Om deze reden 
hebben wij besloten dat het niet mogelijk is om binnen het project te kiezen voor op maat 
gemaakte hardglazen deuren. Wel is het mogelijk zelf bij de (sanitair)specialist een 
hardglazen deur te bestellen welke tijdens het bouwproces kan worden ingemeten en na 
oplevering gemonteerd wordt. 
 
Individuele aanpassingen 
Het is denkbaar dat u andere wensen heeft dan de opties die door ons worden aangeboden. 
Samen vinden we een indeling die bij u past en waarbij wij blijven voldoen aan de geldende 
regelgeving. Tot aan de start van de bouw denken wij hierin graag met u mee. Gedurende 
de bouw is het in principe niet mogelijk om individuele aanpassingen aan te laten brengen. 
Voor wijzigingen geldt dat zij worden beoordeeld door de aannemer, de installateur en de 
architect op de geldende regelgeving. 
Voor sommige ingrijpende wijzigingen moet van tevoren een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Zo’n wijziging heeft de goedkeuring nodig van de welstandscommissie, de 
afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente en de afdeling Stedenbouw van de 
gemeente. 
 
Limitering en garantie 
- Bouwbesluit 
Door het laten vervallen van het plaatsen van het sanitair in badkamer en/of toilet wordt niet 
voldaan aan de geluids- en bruikbaarheidseisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012. 
Door het laten vervallen van de vloer- en wandtegels in badkamer en/of toilet wordt niet 
voldaan aan de waterdichtheidseisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012.  
De verkrijger dient er zelf voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk na oplevering van de 
woning alsnog aan alle bovenstaande eisen wordt voldaan. 
 
- Geluid 
De inrichting van en leidingaanleg in de badkamer, toilet en/of keuken dient zodanig te 
geschieden dat geen geluidoverlast ontstaat ten opzichte van naastgelegen woningen. Een 
en ander zoals vermeld in het Bouwbesluit 2012. 
 
- Inspectiebeleid Nutsbedrijven 
Indien door de verkrijger en/of derden werkzaamheden aan de gas-, water- en/of elektrische 
installaties worden verricht, moeten deze voldoen aan de voorwaarden van de 
nutsbedrijven. De werkzaamheden moeten worden gekeurd door de nutsbedrijven, tenzij ze 
worden uitgevoerd door een zogenoemde waarborginstallateur. De mogelijkheid bestaat dat 
de nutsbedrijven (met name het waterleidingbedrijf) bepaalde voorwaarden stellen aan 
voornoemde werkzaamheden en/of extra controle- c.q. keuringskosten in rekening brengen. 
De verkrijger dient een en ander zelf met bovengenoemde bedrijven af te stemmen en is 
hiervoor verantwoordelijk. Extra kosten komen voor rekening van de verkrijger. 
 
- Limitering garantie en vrijwaring 
Ten aanzien van de werkzaamheden, materialen en constructies die niet onder 
verantwoordelijkheid van de aannemer zijn verricht/toegepast, alsmede gebreken en/of 
schade die daarvan (in)direct het gevolg zijn, vrijwaart de verkrijger de aannemer voor 
mogelijke aanspraken van derden, zijn de artikelen 15 en 16 van de Algemene 
Voorwaarden bij de koop-/aannemingsovereenkomst niet van toepassing en wordt geen 
Woningborg-garantie verstrekt. 

 


