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tweevoudige wandcontactdoos geaard (horizontaal)
tweevoudige wandcontactdoos geaard (verticaal)

enkelvoudige wandcontactdoos geaard

vloerpot geaard

spot inbouw

wandlichtpunt
lichtpunt

dubbele spot inbouw

kruisschakelaar
wisselschakelaar
serieschakelaar
enkelpolige schakelaar

dimmer

enkelvoudige wandcontactdoos geaard voor afzuigkap hoogte ntb
enkelvoudige wandcontactdoos geaard voor koelkast
enkelvoudige wandcontactdoos geaard perilex
loze leiding (onbedraad)
vaatwasserleiding (onbedraad)
kookleiding (onbedraad)
oven-/magnetronleiding (onbedraad)
quookerleiding (onbedraad)
thermostaat
aansluitpunt voor cai, tv-aansluiting, coax (bedraad)
aansluitpunt voor cai, tv-aansluiting, coax (onbedraad)
aansluitpunt voor telefoon (bedraad)
aansluitpunt voor telefoon (onbedraad)
aansluitpunt voor data, utp, cat5 (bedraad)
aansluitpunt voor data, utp, cat5 (onbedraad)
deurbeldrukker
voordeurbel
buitenkraan
rookmelder

afzuigpunt mechanische ventilatie

inblaaspunt mechanische ventilatie

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

opstelplaats (lucht)warmtepomp binnenunit

opstelplaats luchtwarmtepomp buitenunit

opstelplaats warmteterugwinunit

opstelplaats verdeler vloerverwarming

opstelplaats mechanische ventilatiebox

radiator

Peilhoogte

circamaatvoering in mm t.o.v. onafgewerkte wanden

kruipluik

meterruimte

gevelmetselwerk
binnenwanden

isolatie

houtskeletbouwgevel met gipsplaat binnenafwerking
houten gevelbekleding op regelwerk

renvooi installaties

renvooi bouwkundig

binnenwanden (niet dragend)

hoogtemaatvoering bk vloer vanaf peil

woningentree, opstap dorpel maximaal 20mm + vloerafwerking
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