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1. Typologie/ Thema 

 

De buurt Kloosterakker wordt de volgende uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen. In 
Kloosterveen is in de jaren ’90 gestart met de ontwikkeling van woningbouw. In 20 jaar 
tijd zijn er ruim 4000 woningen gebouwd. De wijk ontleent haar naam aan het buurt-
schap Kloosterveen langs de Drentse Hoofdvaart welke is opgenomen in de ontwikkeling 
van de woonwijk. Het oorspronkelijke buurtschap vormt nu een karakteristiek lint langs 
de Drentse Hoofdvaart. 

Aan de ontwikkeling van Kloosterveen ligt een uitgebreid verhaal ten grondslag. De 
structuur is opgebouwd tot een herkenbaar raamwerk van buurten die gezamenlijk aan-
trekkelijke en gevarieerde woonmilieus vormen. De buurten hebben diverse thema’s ge-
kregen die deels verwijzen naar het kloosterleven maar ook een aanknopingspunt zijn 
voor herkenbaarheid in de structuur, zoals Kloostertuinen en Kloosterhoven. De struc-
tuur en/ of inrichtingselementen komen terug in de naamgeving. Voor de Kloosterveste, 
het centrum van de wijk, is een “sage“ geschreven. De sage beschrijft een locatie met 
een paar huizen bij een doorwaadbare plaats aan een rivier. Waarna de plek is uitge-
groeid tot een stadje. Dit stadje is uit gegroeid tot een woonwijk met buurten en land-
schappelijke routes die groenblauwe verbindingen in de wijk met haar omgeving verbin-
den. In de directe omgeving van Kloosterveen liggen verschillende mooie groene recrea-
tieterreinen, die we door de aanleg van de landschappelijke routes verbinden met de 
wijk. 

De nieuwste buurt Kloosterakker is in essentie op een strakke manier vormgegeven. Met 
strakke rechte bouwvlakken die de oorspronkelijke akkers uitbeelden, maar door een 
speelse verdraaiing in deze strakke structuur is een natuurlijke twist gegeven aan de 
ruimtelijke opzet. De oorspronkelijke kavelinrichting in dit (landbouw)gebied was noord- 
zuid gericht. Deze richting wordt nog gevolgd door “de centrale akker” welke slingert 
van noord naar zuid en maakt verbinding met alle naastgelegen akkers. De akkers lopen 
van oost naar west en worden verschillend bebouwd. Alsof er graan, mais, kool en aard-
appels zijn verbouwd. De kleuren, de vormen en de hoogtes verschillen daarom ook per 
akker. 

Kloosterakker is de 1e fase uit de structuurvisie Kloosterveen 
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2. Opzet stedenbouwkundig plan 

o Situering 

Kloosterakker sluit aan de oostkant aan op de buurten Kloosterhage en Klooster-
kade. Vanuit die buurten is de nieuwe buurt met de fiets en wandelend goed be-
reikbaar. Ter plaatse van de Rosa Spierweg en de Aletta Jacobsweg wordt voor de 
auto een verbinding gerealiseerd. De buurten sluiten niet rechtstreeks op elkaar 
aan, maar er wordt een groene landschappelijk zone ingericht waar kan worden ge-
recreëerd (zoals spelen, wandelen en fietsen).  

Aan de noordzijde vormt de Domeinpad de grens van Kloosterakker. Deze verbin-
ding wordt (op termijn) ingericht als fietsroute naar de Norgervaart en naar be-
staand Kloosterveen, zoals de scholen en de Kloosterveste. 

Aan de westzijde komt op termijn een 3e hoofdontsluiting voor het gemotoriseerde 
verkeer in Kloosterveen. Deze route wordt niet direct aangelegd omdat voor 
Kloosterakker de bestaande routes toereikend zijn. De groene rand die onderdeel 
vormt van deze ontsluiting zal wel aangelegd worden, zodat er met de buurt ook 
een passende landschappelijke afronding van de buurt wordt gemaakt. 

Aan de zuidzijde is de Drentse Hoofdvaart de grens van Kloosterakker. De woningen 
aan het lint worden opgenomen in het bestemmingsplan. Maar behouden hun ei-
gen identiteit. Kloosterakker en lint liggen met de ruggen tegen elkaar aan. 

  
Locatie Kloosterakker 

Domeinpad langs Kloostergaarde Bestaande westrand van Kloosterhage 
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o Ruimtelijke uitgangsprincipes voor Kloosterveen 

In de structuurvisie voor Kloosterveen is een aantal ruimtelijke kaders gesteld die in 
de uitwerking van de verschillende buurten moeten worden vertaald. Daarbij moet 
gedacht worden aan een morfologische aansluiting op de bestaande wijk. Of te wel 
een opzet van de volgende buurt zoals ook de structuren en vormen van de vorige 
buurten zijn bedacht. Maar waarbij een nieuwe identiteit wordt gecreëerd. De 
buurten worden door middel van robuuste groene en blauwe zones met elkaar ver-
bonden of doorsneden. Deze landschappelijke zones zijn om te verblijven, te spelen 
en te wandelen. Op enkele plekken kan er ook doorheen of langs gefietst worden. 
Rust en genieten van de natuur is hier het uitgangspunt. Er is overal groen en water 
op korte afstand van de woning. 

“Duurzaam” is op dit moment het woord voor elke ontwikkeling. Ook in Kloosterak-
ker wordt daar uitvoering aan gegeven. Door de fietser en de wandelaar meer te 
bedienen dan de auto, of te wel te stimuleren. En voor de inrichting van de open-
bare ruimte is gekozen om deze duurzaam in te richten. Hierbij moet gedacht wor-
den aan het feit dat het hemelwater zichtbaar wordt afgevoerd over de naar de 
dichtstbijzijnde watergangen". Door de straat te gebruiken als afvoer voor het he-
melwater ontstaat een duurzame en robuuste structuur, waarmee we inspelen op 
de klimaatverandering en de steeds heftiger wordende buien die het gevolg daar-
van zijn.  

Ook de woningen worden voorzien van de verschillende duurzame principes. Geen 
gasleiding, maar zonnepanelen, (lucht/water) warmtepompen, circulair bouwen 
en/ of toepassing van andere technieken. Door deze nieuwe technieken ontstaan 
ook nieuwe beelden van de woningen. Hierbij moet gedacht worden aan niet een 
enkel zonnepaneel op een dak maar daken volledig geïntegreerd met zonnepane-
len. Maar ook de kasten ten behoeve van de warmtepomp moeten een plek krij-
gen. Het geluid dat ze produceren kan een dilemma vormen, mede daarom worden 
er geluidseisen aan deze units gesteld. Even belangrijk daarbij is dat de uitstraling 
van de warmtepompunit in de straat beeldbepalend kan zijn en daarom voor wel-
stand een toetsingskader is. Bij bevestiging op/of aan het gebouw is een vergun-
ning nodig (dit geldt zowel voor, zij als achter de woning).Bij voorkeur geen plaat-
sing aan de openbare zijde. 

 

Voorbeelden duurzame mogelijkheden op privé terrein 
en in de Openbare ruimte 

Ver-
schil-
lende 
tech-
nieken 
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o Ruimtelijke uitgangspunten vanuit de structuurvisie  

Om een buurt een goede ruimtelijke structuur te geven is van belang naar een drie-
tal waarden te kijken. Dat zijn: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomst-
waarde. Deze waarden krijgen betekenis als je ze afzet tegen de gewenste econo-
mische, sociale, ecologische en culturele belangen. De waarden èn de belangen van 
de bewoners vormen samen de ruimtelijke kwaliteit. Maar daarbij geldt wel dat 
ruimtelijke kwaliteit overal en voor iedereen anders is, het groeit in een cyclisch 
planproces, de gebruikers staan centraal en uiteindelijk geven zij het eindoordeel. 
Dan pas is te zien of het een goede ruimtelijke kwaliteit is geworden. 

 

 

Diverse belangen 

Positieve beleving van het groen en water in de wijk 
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3. Uitgangspunten 

Voor het ontwerp van de buurt Kloosterakker zijn een aantal uitgangspunten gehan-
teerd die de basis vormen voor de structuur, de uitstraling, de beleving en die bijdragen 
aan de herkenbaarheid. 

o Akkers 

Het thema van deze buurt is “akkers”, de oorspronkelijke verkavelingen waren ook 
akkers. Na het steken van de turf werden de gronden gebruikt voor akkerbouw. 
Met een slotenpatroon voor waterafvoer als lange rechte lijnen langs de akkers. Af-
hankelijk van de economische vraag werden verschillende gewassen op de akkers 
verbouwd. Nu de gronden gebruikt gaan worden voor woningbouw is het idee ont-
staan om die akkers als structurerend element toe te passen. Waarbij de sloten 
worden vervangen door wegen. Het oppervlakkig afvoeren van het water via de 
wegen doet weer denken aan de voormalige waterafvoer via de sloten. Alleen voe-
ren de wegen het af naar nieuwe sloten en vijvers. Voor de verkaveling van de wo-
ningbouwblokken is bewust gekozen voor een 90 graden verdraaiing van de akkers. 
De meeste akkers krijgen nu een oost-west richting maar worden door een centraal 
gelegen akker, welke van noord naar zuid loopt, met elkaar verbonden.  

  

Referentiebeelden van akkerstructuren en bebouwde akkers en hun kleuren 
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De rondgaande wegen werken zowel verbindend als scheidend. Ze zorgen dat mensen 
van de ene akker naar de andere akker kunnen komen, ze geven helderheid in de route 
door hun manier van inrichting. Ze verbinden de akkers tot één geheel. Maar ze schei-
den ook de ene akker van de andere akker. Die scheiding maakt het mogelijk om de ak-
kers elk een andere uitstraling te geven. De akkers komen als het ware weer tot bloei en 
groei doordat elk akker zijn eigen “gewas” heeft ontwikkeld in de vorm van bij elkaar 
passende en gekleurde gebouwen.  

Gewassen hebben allen een andere kleur, hoogte, massa en bloei. Dat wordt in 
Kloosterakker vertaald door per akker een andere kleur voor te schrijven van de toe te 
passen materialen. Uitgaande van baksteen als basismateriaal is dat ook in de akkers toe 
te passen. Daarnaast is de vorm van het dak en het aantal bouwlagen ook een onder-
scheidend element die de akkers een eigenheid meegeven. 

 

Referentiebeelden voor structuren, kleuren en hoogtes 
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o Massaopbouw  

.Op de akkers komen verschillende woningen. Daarbij is er-
voor gekozen om een structuur op te zetten die vertaald 
wordt in de massaopbouw van de woningen en de kleurstel-
ling per bouwblokken.  

Zo wordt de centrale akker met uitsluitend geschakelde wo-
ningen bebouwd. Zij vormen bijna gesloten bouwblokken 
die door landschappelijke zones worden doorsneden. Rond 
de centrale akker wordt een rij van twee-onder-één- kap-
pers geplaatst die de structuur van de centrale akker ver-
sterken. Haaks op de centrale akker lopen verschillende ak-
kers in een oost-west richting. Op deze akkers is een mix 
van vrijstaande en twee-onder-een-kappers geplaatst. De 
akkers verschijnen dan elk met een eigen massaopbouw in 
een eigen kleurstelling. 

In de basis is de massa van de woningen twee lagen hoog 
waarbij een derde laag in de vorm van een opbouw of dak-
vorm kan worden uitgevoerd. (Dit wordt verderop beschre-
ven) Door elk akker vervolgens in een bepaalde kleur uit te 
voeren ontstaat een eenheid in een bouwvlak. Dit verwijst 
naar het verleden waarbij de akkers met de verschillende 
gewassen van elkaar te onderscheiden waren. 

De wegen tussen de akkers zijn nu als het ware de sloten 
van vroeger. Dat het regenwater hier overheen wordt afge-
voerd versterkt dat beeld. 

De kleurstelling wordt door de baksteenkleur in combinatie 
met een passende voegkleur, bepaald. Een toevoeging van 
een ander (duurzaam) materiaal, in ondergeschikte mate is 
mogelijk. Toepassing van circulaire bouwmaterialen is be-
spreekbaar en zal in overleg gaan met de Commissie Ruim-
telijke kwaliteit hoe en waar dat passend is. 
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  Bijzondere plek 

Midden in de centrale akker is een bouwblok bedacht welke een bijzondere uitstra-
ling krijgt. Dit verwoordt als het ware de “boerderij” van de akker, maar dan in een 
moderne uitstraling. Een plek in de buurt die bijzonder is en er ook zo uitziet. De 
kleurstelling, het toe te passen materiaal en de dakvorm is hier afwijkend en daar-
door opvallend. Het ondersteunt daarmee het uitgangspunt dat hier iets bijzonders 
staat. Uitgegaan wordt van een zwarte/ geglazuurde baksteen of andere materialen 
zoals hout, of combinaties daarvan, ook overwegend zwart zijn in deze mogelijk. 
Het bouwblok moet aan alle zijden een gezicht hebben met een moderne uitstra-
ling. De bouwhoogte van het bouwblok mag variëren, waarbij in hoogte accenten 
mogelijk zijn. 

 

Voorbeelden van moderne schuurwoningen in bouwhoogte moeten ze hoger worden 

Ouderwetse carré boerderij, kleurstelling 
niet passend 

Voorbeeld volume, geen appartement 



 

13 

 

o Accenten 

Binnen de akkers zijn buiten de “bijzondere plek” niet veel accenten aanwezig. De 
gebouwen op de hoeken zijn uiteraard naar beide zijden georiënteerd zodat er 
geen blinde gevels naar de openbare ruimte gericht zijn.  

Er komen wel akkers waar rijen ten behoeve van patio’s kunnen worden ontwik-
keld. Dit is een bijzondere vorm van wonen welke mogelijkheden biedt voor een 
totaal woonprogramma op de begane grond. Ook biedt dit mogelijkheden voor 
een collectieve ontwikkeling door particulieren. Door de massaopbouw vormt dit 
een accent in de akkeropbouw. 

o Dakvormen 

Tot slot zorgen de dakvormen ook voor een bijdrage aan de herkenbaarheid van 
de verschillende akkers. Door de duurzaamheidsprincipes is het toepassen van 
een egaal dakvlak (zonder versnipperde dak delen) het uitgangspunt verworden. 
Op de daken zal een groot aantal zonnepanelen moeten worden geplaatst. Daar-
toe zijn platte daken, lessenaarsdaken en zadeldaken de drie soorten die toege-
past kunnen worden. Daarnaast zijn dak-overstekken, om de zon in de zomer uit 
de woning, maar in de winter in de woning toe te laten, een goed element die bij 
de woningen kunnen worden toegepast. De schuine daken zijn op het zuiden ge-
richt. Waarbij in de “akkers” de daklijn parallel aan de weg ligt evenals bij de 
dubbele woningen die in de akkers staan maar uitkijken op de centrale akker. 
Alle rijen met een oost-west ligging in de centrale akker hebben ook hun daklijn 
parallel aan de weg gesitueerd. De rijen met een zuid- noord ligging hebben de 
noklijn van oost naar west lopen. Zo vormen de rijen en de dubbele woningen ge-
zamenlijk een mooie laan rondom de centrale akker. 

Dakkapellen worden door het belang van de zonnepanelen een lastiger in te pas-
sen element. Daarom is het verstandig deze in het ontwerp direct mee te nemen 
(als optie). Evenals de afvoerpijpen, zodat deze geconcentreerd kunnen te worden op 
één plek in het dakvlak. En daarmee de zonnepanelen niet in de weg liggen. 

Alle daken waar dakpannen worden aangebracht zijn zwart. 

 

kaartje van de locaties waar de verschillende daktypen 
mogen worden toegepast. 
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Voorbeelden de verschillende dak-
vormen die van toepassing zijn in 
Kloosterakker 

mansarde 

Uitleg Bouwhoogtes aan de straatzijde gemeten: 

1 laag met kap = gootlijn zit op maximaal 3,5 meter hoogte. 

2 laag met kap = gootlijn zit op minimaal 5 meter hoogte. 

Plat dak min.2 lagen = gootlijn= daklijn op minimaal 6 meter hoogte. 
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Het toepassen van een asymmetrisch dak of een lessenaar gecombineerd 
met een plat dak is wel mogelijk. Bij plat dak kan de derde bouwlaag geheel 
of gedeeltelijk worden uit gevoerd, als 3e bouwlaag. 

De toepassing van schilddaken, samengestelde dakvormen of de toepassing                   
van een wolfseind in relatie tot de zonnepanelen vormt geen aantrekkelijke                   
optie in het straatbeeld. Want  het toepassen van zonnepanelen bij  

gecombineerde daken kan leiden tot een onrustig beeld met rest ruimtes en                                
versneden dakpannen.  

 

  

Referenties platte daken t.o.v. de straatzijde.  

 Referenties lessenaarsdaken, dakvlak op zuiden gericht 

Referenties 1 laag met kap, noklijn moet parallel aan de weg 

Referenties 2 lagen met kap 
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Met betrekking tot de zonnepanelen komt de vraag op of we nog aan dakpannen moe-
ten denken. De verwachting is dat er steeds meer zonnepanelen nodig zijn voor electri-
citeits/warmteopwekking. Waardoor de dakpannen steeds minder zichtbaar worden 
(aan de zonzijde) of dat slechts een randje dakpannen te zien is. Deze laatste situatie 
moet worden voorkomen omdat dit een minder aantrekkelijk beeld geeft. In die situatie 
gaat de voorkeur uit naar een volledig geïntegreerd zonnedak. Uiteraard kan aan de 
noordzijde van een dak waar geen zonnepanelen hoeven te worden gelegd, uitgevoerd 
worden met dakpannen, in de kleur zwart gelijk die van de zonnepanelen. 

Voor de zonnepanelen geldt dat die volledig zwart zijn en geen witte of andere afwij-
kende kleuren rand mogen hebben. Omdat dat een ongewenst/ onrustig beeld geeft. 

Voor de verschillende pijpen en buizen die voor installaties door het dak worden ge-
voerd, wordt geadviseerd dat deze zo veel mogelijk bij elkaar worden gevoegd tot één 
doorvoer door het dak. 

Om de structuur van akkers goed vorm te geven is ervoor gekozen om, net als de kleur-
stelling en de bouwhoogte ook de dakvorm per akker voor te schrijven. Hiermee krijgen 
de akkers alle hun eigen uitstraling, ondanks dat er binnen een bouwblok wel variatie in 
type architectuur kan ontstaan. Maar de kleur, hoogte en dakvormen maken het tot 
een eenheid.  

Het toepassen van uitlogende materialen (bv. zink, koper) is verboden, dit om te voor-
komen dat zware metalen in het oppervlaktewater terecht komen. 

 

  

Op plat dak, zonder witte rand Geen goed voorbeeld, rommelig beeld 

Geïntegreerd op schuine daken met zwarte rand Voorbeelden van diverse zonnepanelen op platte en schuine daken 
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o Erfgrenzen 

Daar waar de particuliere kavels aan de openbare ruimte grenzen zijn 
alleen groene erfscheidingen (beplanting) toegestaan.  

Om het groene karakter van Kloosterakker te versterken en een bijdrage 
te leveren aan de flora en fauna plant de gemeente hagen aan op de erf-
grens tussen particulier terrein en openbaar gebied. Op de tekening 
hiernaast kunt u zien waar deze hagen komen. Deze hagen dienen, con-
form het verkoop contract door de bewoners onderhouden te worden. 
Op plaatsen waar de tuinen erg klein zijn, is vanuit beeldkwaliteit een 
gaaswerk met klimplanten vereist. Deze dient op de eigen kavel te wor-
den gerealiseerd en tevens, conform verkoop contract, onderhouden te 
worden door de bewoners. De hoogte van de zij-erfbegroeiing is 0,8 me-
ter hoog vanaf de voorgevel grens tot de achtergevel van de woning, 
daarna mag deze maximaal 1,80 meter hoog worden. Idee hierbij is dat 
vanuit de woning/ oprit er nog steeds contact kan zijn met de openbare 
ruimte. Dit vergroot de sociale veiligheid van de straat. 

Dichte houten, betonnen, metalen, composiet of kunststof erfscheidin-
gen aansluitend op de openbare ruimte zijn niet toegestaan. 

Locatie hagen en Gaaswerken met klimop 

 Beukenhaag; hoog 80 cm 

 Beukenhaag; hoog 180 cm 

Gaaswerk; hoog 80 cm 

Gaaswerk; hoog 180 cm 

Gemetselde kadewand; hoog max 1m 
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 Biodiversiteit in particuliere tuinen 

De berichten over de afname van de biodiversiteit (verscheidenheid aan planten en 

dieren) in zowel het stedelijk als het landelijk gebied van Nederland zijn alarme-

rend. Het stedelijk gebied is te verdelen in openbaar gebied en particulier terrein. 

Voor wat betreft de toekomstige inrichtingsmaatregelen die de gemeente wil ne-

men ter stimulering van de biodiversiteit in het openbaar gebied van Kloosterakker 

wordt verwezen naar hoofdstuk 4.  

Wat betreft de afname van de biodiversiteit in bestaande particulier tuinen/huizen 

zijn twee duidelijke oorzaken aan te wijzen, namelijk:  

 De toenemende verstening van tuinen en het daarmee verdwijnen van (bloei-

ende) planten en bomen; 

 De isolatie van woningen waardoor verblijfplaatsen van vleermuizen en nest-

plaatsen van vogels verdwijnen.  

De toenemende verstening van tuinen leidt niet alleen tot afname van de biodiver-

siteit, maar ook tot een afname van het welbevinden van de mens, een toename 

van de hittestress in het stedelijk gebied, een toename van het bestrijdingsmidde-

lengebied (geen groen op of tussen verharding) en een versnelde afvoer van regen-

water naar het openbaar gebied (zou normaal grotendeels de onverharde bodem 

inzakken). Genoeg redenen om de verharding in particuliere tuinen te beperken tot 

eventuele opritten, voetpaden en een terras. De gemeente adviseert dan ook met 

klem om in Kloosterakker de tuinen zo groen mogelijk te maken/houden en is in 

dat kader zelf lid geworden van “Stichting Steenbreek” en ligt in dat kader ook bo-

vengenoemde heggen aan op de grens van particulier en openbaar terrein. Dit noe-

men we bio-divers dan wel groen inrichten. 

Het aanbrengen van vegetatiedaken op alle nieuwe vrijstaande schuurtjes in 

Kloosterakker is goed voor de biodiversiteit en het klimaat en is ook nog eens mooi 

om vanuit de huizen bovenop te kijken. Insecten als bijen en vlinders profiteren van 

de bloeiende planten op de daken en zullen inderdaad op hun beurt soms weer 

worden genuttigd door een vogel. Het regenwater wordt langer vast gehouden op 

Sedemdaken op schuur en/ of woning 

Erfscheiding voor kleine 
tuin 

Hagen op de erfgrenzen bij 2/1 
kap en vrijstaande woningen 
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het dak alvorens het via een regenpijp vanaf de schuur in een regenton komt. Dit 

vermindert wateroverlast en het water uit de regenton kan in tijden van droogte 

worden gebruikt als plantenwater, hetgeen weer leidt tot vermindering van het 

drinkwatergebruik. De gemeente adviseert aan de bouwers/huiseigenaren om per 

vrijstaande schuur een vegetatiedak en regenton aan te leggen. Dit noemen we 

klimaatbestendig bouwen. 

De nieuwe woningen in Kloosterakker dienen energie-technisch goed geïsoleerd te 

zijn. Dat betekent geen plaats voor gebouw-bewonende vleermuizen en stadsvo-

gels (huismus en gierzwaluw). Geen verblijfs- of broedmogelijkheden in spouwmu-

ren of onder pannendaken. Dit geeft niet alleen een verschraling van de biodiversi-

teit, maar vleermuizen en zwaluwen zijn ook nog eens nuttig door het grote aantal 

muggen dat ze per dag verslinden. En net als groen zijn ook vogels, zeker qua bewe-

ging en geluid, goed voor het welbevinden van de mens. De gemeente zet er 

daarom op in dat bij de realisatie van de woningen 2 nestkasten per woning in de 

gevel (noord- of oostgevel) ingemetseld gaan worden ten behoeve van gierzwa-

luw/huismus en één inbouwverblijfplaats voor vleermuizen in de zuidgevel. Bij 

rijen woningen zou gekozen kunnen worden voor meerdere verblijfplaatsen/ nest-

plaatsen in hoekgevels. Dit noemen we natuur-inclusief bouwen. 

Uiteindelijke doelen van minder verharding in tuinen (en openbaar gebied) en het 

gebruik van vegetatiedaken op en regentonnen bij vrijstaande schuren zijn: grotere 

biodiversiteit, gezondere bewoners door groene omgeving met veel dieren, minder 

klimaatoverlast (hittestress, droogte en wateroverlast), drinkwaterbesparing door 

regenwatergebruik, minder gebruik van onkruidbeschermingsmiddelen en vergro-

ten van de bewustwording van bewoners inzake klimaat, duurzaamheid en biodi-

versiteit. 

 

    

Ingang vleer-
muisverblijf 

Huismus- en 

gierzwaluw 

neststenen 

huiszwaluwnest 



 

20 

o Parkeren  

Het parkeerregime in de Kloosterakker ziet er als volgt uit. Aan de voorzijde van de 
kavels voor vrijstaande woningen en de twee onder een kappers is voldoende 
ruimte om minimaal twee parkeerplaatsen te realiseren. Hierdoor blijft de in-
richting van de straten rustig. Rond het centrale plein worden wel haaksparkeer-
plaatsen aangelegd voor alle geschakelde woningen in de centrale akker (hier is 
geen parkeren op eigen erf mogelijk). De geschakelde woningen zijn deels op het 
groen gericht en hebben dan alleen een wandelroute voor het huis langs. Parkeren 
is aan de voorkant van deze rijenwoningen dus niet mogelijk. Hier wordt de par-
keerstrook op een mooie overzichtelijke manier vormgegeven: de parkeerstrook 
wordt niet onderbroken door inritten. Er is een regelmatige verdeling tussen par-
keervakken en bomen mogelijk met af en toe een benodigde voetgangersdoor-
steek. Deze regelmatige bomenstructuur versterkt het karakter van de laan rond de 
akker. Er komen verdeeld over het gebied een aantal oplaadpalen voor elektrische 
auto’s 

Er is voor een aantal geschakelde woningen parkeren op eigenerf mogelijk. Bij de 
rijenwoningen aan de oostzijde is ervoor gekozen dat de hoekwoningen voldoende 
ruimte hebben om het parkeren op eigen erf uit te voeren en wordt in de straat 
langsparkeren vormgegeven voor de tussen woningen. 

Bij een drietal bijzondere rijenwoningen worden het parkeren inpandig/ op eigen-
erf, opgelost. Het betreffen hier patiowoningen en kadewoningen Een opstel van 2 
parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein is hierbij uitgangspunt. 
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4. Openbaar gebied 

Tussen de akkers ligt de openbare ruimte. In de vorm van wegen, groen en water. De 
openbare ruimte is belangrijk voor de beleving van de buurt. Vanuit de woningen kijk je 
erop uit, kinderen kunnen er spelen en het groen laat de verschillende jaargetijden zien. 
Het water geeft een extra dimensie aan het geheel omdat het zelden stil staat en nu 
vanuit het duurzaamheidskarakter een nog intensere beleving geeft. Want tijdens de 
heftige regenbuien kan je zien waar het water naar toe stroomt. Samen zorgt dit voor 
een verbindend geheel in de Kloosterakker. 

o Groen en biodiversiteit 

Er komen diverse groenstructuren in en rondom Kloosterakker. De groenstructuren 
noemen we landschappelijke zones en worden onderling met elkaar verbonden. De 
ooit bedachte groene structuur langs de westzijde van Kloosterhage en Klooster-
kade is daar één van en kan nu echt vorm gaan krijgen. Door een gemiddelde maat 
van 25m breed kan hier een landschappelijke zone ontstaan, zodat beide buurten 
hier bij elkaar gaan komen. In deze groene zone komt een (droogvallende) greppel 
dan wel wadi, die dient voor waterberging en vervolgens afvoer naar de hoofdwa-
tergangen in de groenblauwe zones. Slechts op een tweetal plaatsen vindt een krui-
sing met een weg plaats, voor het overige is het onverhard. Een informele route in 
de vorm van een betonpad van 2 meter breed zal door het gebied heen slingeren 
en aansluiten op de aanliggende wegen. De diverse “schapenpaadjes” die de buur-
ten onderling gaan verbinden kunnen te zijner tijd tot wat formelere routes worden 
omgezet.  

Haaks op deze groene landschappelijke route tussen Kloosterhage en Kloosterakker 
komen ook een tweetal groenblauwe zones welke aansluiten op de waterpartijen in 
Kloosterhage en Kloosterkade. Deze Oost-west landschappelijke zones worden bre-
der, niet alleen voor waterberging maar ook een openbare groene ruimte wordt 
hier aan toegevoegd. Deze zullen op termijn tot aan de dijk bij de Norgervaart door 
lopen. Daar monden ze uit in een royale landschappelijke zone die als bergingsge-
bied voor overtollig regenwater dienst gaat doen. Deze zone wordt natuurlijk inge-
richt met groen, paden en zonder verlichting ten behoeve van flora en fauna. Het 
vormt uiteindelijke de nieuwe westelijke stadsrand van Assen/ Kloosterveen. Deze 
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oost- west landschappelijke routes vormen straks een onderdeel van het robuuste 
landschap in de wijk. Met een gemiddelde breedte van 50 meter bieden ze heel 
veel mogelijkheden. Met aandacht voor inheemse soorten biedt dat voor de natuur 
mogelijkheden om tot bloei te komen en verschillende dieren een plek te geven, 
voor kinderen om te spelen maar ook voor wandelaars om relaxed op een bankje 
van de natuurlijke omgeving te genieten. Op sommige plaatsen is een fietsroute 
door een landschappelijke zone gelegd, om vervolgens weer tussen de woningen 
door te lopen. Zo ontstaat een wisselende beleving van de woonwijk. De otter is al 
vanuit het Fochtelooërveen richting de Norgervaart gekomen, zou die ook in de 
wijk zijn habitat willen hebben? Dat zou wel heel speciaal worden. De robuuste 
landschappelijke routes staan ervoor open. 

Naast de landschappelijke zones in Kloosterakker komen enkele kleinere open plek-
ken tussen de bouwblokken in de centrale akker. Deze plekkenbieden de mogelijk-
heid om voor vooral de kleinere kinderen dichterbij huis te kunnen spelen. Het zul-
len groene speelplekken worden, bestaande uit speelgras met bomen en 
(lage)struiken. 

Op diverse plekken komen trafo- units te staan, deze zullen in zwart worden uitge-
voerd. Daarnaast zal er rondom de trafo’s hagen geplaatst worden om ze te laten 
overgaan in de groene setting. 

Alle woonstraten worden ook voorzien van groen. Een strook van 3 meter gras met 
daarin bomen/ solitaire struiken zorgt voor een groenere beleving in alle straten. 
Waarbij het mogelijk is om per straat een specifieke boom toe te passen. De akkers 
krijgen op deze manier hun groene omzoming die in het verleden wel vaker aanwe-
zig was. Het groen kan op deze manier een bijdrage leveren aan minder hittestress 
in de wijk. Net als de door de gemeente geadviseerde sedum-daken die op schuren 
toegepast kunnen worden. 

Rond de centrale akker wordt een bomenlaan gecreëerd. Deze wordt in een 5 me-
ter brede groenstrook aan weerszijden van de weg geplaatst. Waarbij aan de bin-
nenzijde van deze weg ook de benodigde parkeerplaatsen tussen de bomen worden 
aangelegd. Aan de buitenzijde zullen inritten worden aangelegd. Deze worden in 
grasbetonstenen ( of gelijkwaardig) uitgevoerd om een groen beeld te maken en is 
tevens goed als, waterdoorlatende ondergrond.  

Zowel bomen als struiken in de straat 
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Langs de toekomstige 3e HOS komt aan de westzijde van Kloosterakker een groen-
strook waarin een dubbele bomenrij wordt geplant. Waarmee deze structuur door 
het groen een robuuste uitstraling krijgt. Ook komt in deze groenstrook een afvoer-
sloot. Deze dient ervoor om in eerste instantie het water vanuit de groenblauwe 
zones in Kloosterakker af te voeren naar de hoofdwatergang langs de Domeinweg. 

o Water 

Zoals hiervoor al genoemd krijgt water veel aandacht in de woonwijk. Al het hemel-
water dat op daken in Kloosterakker valt komt via leidingen onder de voortuin en 
vervolgens spuwers in de trottoirbanden op de straten terecht al waar het naar de 
dichtstbijzijnde waterpartij loopt. Al die waterpartijen en sloten staan met elkaar in 
verbinding. Zo kan het water op een zichtbare en klimaat-adaptieve manier worden 
afgevoerd, vooral bij de toenemende heftige buien.  

Het water wordt niet alleen belevingswater, maar zal voor dieren en planten ook 
een goede leefomgeving worden. Van de taluds van de hoofdwatergangen in de 
groenblauwe zones zal één zijde steil uitgevoerd worden ten behoeve van het on-
derhoud. De andere zijde zal een flauwe helling krijgen (1:5) zodat riet en andere 
oeverplanten een brede vestigingszone krijgen. Deze flauwe oevers bieden ook mo-
gelijkheden om aan het water speelelementen toe te voegen en plekken voor kin-
deren om te vissen met schepnetjes. Daarmee kan iedereen het water op zijn eigen 
manier beleven en ervan genieten. 

Net als met de breedte van de gehele landschappelijke zones wordt er ook met de 
breedte van de waterpartijen gespeeld. Hierdoor ontstaat afwisseling in beeld en 
gebruik. In de wijk zal het water onder verschillende bruggen doorlopen.  

Bij de toekomstige ontsluitingsweg zullen grotere duikerbruggen worden toegepast. 
Hiermee is het mogelijk om vanaf de brug de landschappelijke zone in te kijken 
maar het is ook mogelijk dat, langs het water, dieren veilig onder de brug door kun-
nen gaan. De maaiboot die de grote watergangen onderhouden kunnen hier ook 
onderdoor. 

In de landschappelijke zone tussen het bestaande Kloosterhage en het toekomstige 
Kloosterakker zal meer groen dan water het beeld bepalen. De huidige sloot in dat 
gebied zal blijven liggen, maar het westelijk talud zal flauw uitgegraven worden als 
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een heel lang talud. De slingerende maatvoering in de breedte van de landschappe-
lijke zone zorgt dan voor een gevarieerd en glooiend beeld. Waarbij het water uit 
Kloosterakker vanaf de wegen, eventueel via het betonpad naar deze sloot kan af-
wateren. In de sloot komen enkele schotten om water plaatselijk langer vast te 
houden Voor de verbinding tussen beide buurten worden op diverse plaatsen 
kleine, eenvoudige duikers en of bruggetjes aangebracht. In de zone komen afwis-
selend open en besloten plekken waar gespeeld kan worden dan wel zijerven afge-
schermd worden. 

De sloot langs de toekomstige 3e hoofdontsluiting komt aan de zijde van de wonin-
gen. Het wordt een eenvoudige sloot voor de afvoer van het water uit de buurt. 
Tussen de sloot en de weg komt een dubbele bomenrij. Samen vorm deze een tijde-
lijke grens van de woonwijk. 

o Verharding 

De wegen in de buurt worden uitgevoerd in dikformaat klinkers. Een basis van (don-
ker) rood waar soms het groen van de grasstroken dan, wel een grijze tegel van de 
trottoirs op aansluit. Ten behoeve van de afvoer van het water, komen er goten in 
de weg. Bij de wegen met parkeerstroken, komen twee goten/verlagingen aan 
weerszijden van de weg, Hier komt ook het dakwater van de kavels op uit. Bij de 
straten die oost/ west lopen komt slechts één goot/ verlaging in het midden van de 
straat te liggen die het water naar de dichtst bij zijnde watergang afvoert. En bij de 
wegen langs de rand van de buurt wordt de weg aan één zijde verlaagd aangelegd 
(één oor) zodat dit ook naar de landschappelijke zone afstroomt. Hier zal een verla-
ging langs de rand worden gelegd en op een aantal locaties wordt het water afge-
voerd.  

De volgende materialen en kleuren worden toegepast:  

o De toegangswegen en rond het centrale akker komt een mix van de rode Pa-
dova ( bv. Plano) en Amber/aubergine (bv. Attawa) gebakken klinker. 

o De zijwegen worden in een Rustin (bv. Denver) gebakken klinker uitgevoerd. 

o Randen: rijwielbanden in zwart, beton. 

o Trottoirs: 30 x30 trottoirtegels in zwart beton. 

          Voorbeeld verlaging/ goot 

Principe idee goot in het midden van de weg. 

Principe idee wateruitstroom vanuit achtertuin op straat 
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o Parkeerplaatsen: dubbel klinkers, kleur antraciet in het midden met een rand 
van de mix bv. Padova en bv. Amber/Aubergine.  

o Primaire Fietspaden: Rood asfalt, 3,6 meter breed 

o Verbindingspaden: Grijs beton, twee meter breed, evt. voorzien van  

grasroosters t.b.v. onderhoudsvoertuigen 

o Verlichting in de buurt: Standaard paal (top) verlichting met ledlamp. 

 

o Verkeer 

Kloosterakker is via de Aletta Jacobsweg en de Rosa Spierweg verbonden met de 
bestaande buurten in Kloosterveen. Winkelen, bij vrienden of familie langs gaan en 
kinderen naar school brengen kan via verschillende routes. Binnen de buurt worden 
de woonstraten op twee manieren uitgevoerd. De route rondom de centrale akker, 
de toegangswegen en de fietsroute naar de Hulsthage worden als wegen met 
groenstroken en trottoirs aangelegd. Een relatief breed profiel dat duidelijk maakt 
dat je hier rijdt op een weg die je ook de buurt uit kan brengen. Het georganiseerde 
parkeren is op deze wegen ook aanwezig. De overige wegen zijn deels doodlopend 
of maken kleine lussen. Dit zijn allen minder intensieve buurtstraatjes en krijgen 
geen trottoir maar wel een groene strook met bomen/ struiken. Rijden, fietsen en 
lopen gebeurt in dezelfde ruimte.  

Daarnaast komt er, op termijn, een wijk ontsluitingsweg langs Kloosterakker. Deze 
sluit door middel van 2 rotondes aan op deze buurt en biedt de bewoners een 
rechtstreekse verbinding naar Assen, Smilde of de A28. Aan de westzijde van deze 
ontsluitingsroute komt een vrij liggend fietspad te liggen. Aan de buurtzijde van de 
ontsluitingsweg worden fietsverbindingen aangelegd die samen met de buurt-
straatjes een fietsroute aan de oostzijde vormen. 

  Inrichtingsprincipes woonstraten 
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o Bruggen  

In de wijk komen verschillende soorten verbindingen over het water. Over de twee 
Oost-West watergangen komen vier bruggen, allen voor de fiets en voetganger toe-
gankelijk, drie ervan zullen ook voor de auto toegankelijk zijn. 

De meeste overige fiets- en wandel verbindingen in de verschillende groene zones 
worden als brug of damconstructie uitgevoerd.  

De bruggen worden bij voorkeur uitgevoerd in duurzame materialen, daarvoor zijn 
o.a. beton, hout, composiet of bamboe mogelijk. Daarbij zijn de vier bruggen in het 
centrum van het plangebied familie van elkaar en de fiets/wandelbruggen in de 
groen- blauwe zones ook. 

Bij de 3e Hoofdontsluitingsweg gaan de twee oost-west waterbergingen onder de 
toekomstige weg door. Hier worden grote duikers toegepast. Waarbij deze zo ruim 
zijn dat de maaiboot, voor het water onderhoud, hier ook onderdoor kan. Tevens 
zullen voor zowel waterdieren als landdieren voorzieningen worden aangebracht 
dat beide ook onder de duiker door kunnen gaan. 

 

 

 

 

  

Overige verbindingen, simpel en eenvoudig 

Eenvoudige licht gebogen bruggen in donker grijs en met 
open leuning over beide watergangen heen 

Voorbeeld duiker onder 3e HOS 
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Kloosterakker is via de Rosa Spierweg en de Aletta Jacobsweg met Kloosterhage 
verbonden.Bj de Aletta Jacobs weg, wordt er in de weg een groen eiland gemaakt 
waar de noord-zuid route van de landschappelijke paden overheen loopt. Dit eiland 
biedt wandelaars de kans om in twee keer de weg over te steken. De automobilist 
wordt door deze verbijzondering geattendeerd op overstekende mensen en daar-
mee gedwongen om langzamer te rijden. 

Voor de verbinding met de Rosa Spierweg wordt gedacht aan een uitvoering die de 
gebruiker bewust maakt van het feit dat er een groene- natte zone wordt doorsne-
den. Daarom is het idee om een soort van “doorwaadbare plaats” te maken. Waar-
mee ook hier de insteek is dat mensen langzaam rijden. De weg zal daarvoor ver-
laagd worden aangelegd, wellicht wordt er gekeken of er water op de weg kan lo-
pen tijdens de regen alsof de wadi over de straat loopt. De weg wordt in afwijkend 
materiaal uitgevoerd om de beleving te versterken. De weg kan worden versmald. 
Daarnaast zal gekeken worden dat het voor de fietser wel comfortabel blijft. 

 

o Fietsen 

In Kloosterakker kan op elke woonstraat gefietst worden. De wijk wordt ingericht 
voor een maximale snelheid van 30 km per uur. Voor de verbinding naar de Kloos-
terveste zijn er straks twee routes die een rechtstreekse verbinding vormen. Eén 
route via de Hulsthage, hier is dus voor de fiets wel, maar voor de auto géén 
verbinding. Als fietser kan je rechtstreeks via de Traverse naar de Kloosterveste. 
De tweede route gaat via de Rosa Spierweg en/ of via de Blauwbandkade. Via 
deze routes kom je bij de rotonde uit die ook voor de fietser een rechtstreekse 
verbinding met de Zuiderpoort van de Kloosterveste regelt. Tot slot komt er ook 
een verbinding met de Steurstraat welke het mogelijk maakt achter het be-
bouwde lint parallel aan de Drentse Hoofdvaart te fietsen. Ook over de Hoofd-
vaartsweg kan worden gefietst. 

Langs de toekomstige 3e hoofdontsluiting komt een volwaardig vrij-liggend fietspad 
aan de westzijde te liggen. Aan de zijde van Kloosterakker zelf kan via de parallel 
aan de toekomstige Hoofdontsluitingsweg gelegen wegen en de daartussen verbon-
den betonpaden ook van noord naar zuid worden gefietst  

Voorbeeld midden eiland 
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5. Referentiebeelden 

o Referentiebeelden oppervlakkige afvoer van regenwater via de wegen  

 

 

 

 

 

o Referentiebeelden Sloten/ wadi’s 

 

 

 

 

 

 

 

o Referentiebeelden oversteek ideeën 
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zuidelijk deel 

Noordelijk deel o Groenontwerp  
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o Groenontwerpen Oost- west zones 
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o Groenontwerp  3e Hoofdontsluiting  
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o Schetsmatige opzet dwarsdoorsnedes woonstraten 

  

Profiel rond centraal akker 

Profiel woonstraten 

Profiel verlengde Hulsthage en Rosa Spierweg 



 

33 

 

o Schetsmatige opzet dwarsdoorsnedes waterbergingen 
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o Inrichtingsontwerp Waterbergingszone 

  

 


