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Bijlage 1 Situatietekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Put = 11.90m. +N.A.P.

Slootpeil 1 = 10.00m. +N.A.P.

Slootpeil 2 = 9.99m. +N.A.P.

Slootpeil 3 = 9.85m. +N.A.P.

Slootpeil 4 = 10.17m. +N.A.P.

Slootpeil 5 = 9.97m. +N.A.P.

Vloerpeil garage = 12.35m. +N.A.P.

Woningen in plan Kloosterakker

te Assen

Peilmaten indicatief, niet gebruiken als uitgangshoogte

Diepsondering
D. sond. met kleef
Reeds uitgevoerd
Niet uitgevoerd
Handboring
Filter incl. sond. met kleef
Filter excl. sond.
Datum:

Situatie:

NA210202

Opdracht:
07-04-2021

01

Legenda
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Bijlage 2 Sondeergrafieken 
 
 
 
 
  



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,13 m

uitv.: 08-04-2021 13:23

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

1

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 23,23 (gr)
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-10
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

38,56==>

42,38==>

40,40==>

41,22==>

51,90==>

36,03==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,35 m

uitv.: 08-04-2021 13:06

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

3

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 17,38 (gr)
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Gestaakt door het bereiken van de maximale totaaldruk

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

37,53==>

43,48==>

53,16==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,62 m

uitv.: 08-04-2021 12:13

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

4

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 14,82 (gr)
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-10

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

41,76==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,61 m

uitv.: 08-04-2021 11:44

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

5

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 5,77 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,22 m

uitv.: 08-04-2021 11:29

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

8

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 16,71 (gr)
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Gestaakt door het bereiken van de maximale totaaldruk

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

39,51==>

47,53==>

52,95==>

52,73==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,12 m

uitv.: 08-04-2021 11:14

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

10

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 4,03 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,01 m

uitv.: 08-04-2021 10:54

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

11

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 16,32 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

37,07==>

40,97==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,42 m

uitv.: 08-04-2021 10:09

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

13

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 11,50 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

36,66==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,34 m

uitv.: 08-04-2021 10:50

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

14

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 14,11 (gr)
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-10

-11

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

35,26==>

36,97==>

36,33==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,48 m

uitv.: 08-04-2021 14:08

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

15

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 18,35 (gr)
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-10

-11

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

35,04==>

41,07==>

39,42==>

37,00==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,44 m

uitv.: 08-04-2021 14:27

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

16

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 16,03 (gr)

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

38,75==>

46,16==>

47,66==>

50,78==>

47,38==>

40,03==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,42 m

uitv.: 09-04-2021 11:29

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

17

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 18,91 (gr)
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-10

-11

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

35,65==>

40,99==>

44,13==>

39,70==>

39,34==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,43 m

uitv.: 09-04-2021 10:58

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

18

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 7,82 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,43 m

uitv.: 09-04-2021 10:16

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

19

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 3,01 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,38 m

uitv.: 09-04-2021 09:30

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

20

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 25,00 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

36,24==>

41,52==>

43,09==>

38,69==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,62 m

uitv.: 08-04-2021 11:25

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

21

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 15,62 (gr)
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Gestaakt i.v.m. het bereiken van de maximale totaaldruk

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

47,85==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,61 m

uitv.: 08-04-2021 11:08

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

22

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 15,90 (gr)
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-10

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

36,35==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,60 m

uitv.: 08-04-2021 11:36

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

23

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 13,07 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

37,74==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,56 m

uitv.: 07-04-2021 13:39

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

24

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 3,21 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)
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M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,52 m

uitv.: 07-04-2021 11:55

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

25

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 16,01 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

38,15==>

42,26==>

44,49==>

44,61==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,47 m

uitv.: 07-04-2021 13:09

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

26

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 11,62 (gr)
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-11

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

35,75==>

40,03==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,61 m

uitv.: 07-04-2021 11:06

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

27

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 3,74 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,79 m

uitv.: 07-04-2021 13:56

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

28

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 3,79 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 12,11 m

uitv.: 07-04-2021 10:23

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

29

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 3,96 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)
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M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,80 m

uitv.: 07-04-2021 14:43

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

30

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 7,66 (gr)
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-10

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

34,75==>

37,39==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,77 m

uitv.: 07-04-2021 15:08

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

31

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 9,98 (gr)

12
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1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,63 m

uitv.: 07-04-2021 15:28

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

32

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 20,39 (gr)

12
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10
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8
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4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

35,92==>

41,84==>

42,40==>

43,64==>

45,48==>

44,75==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,51 m

uitv.: 07-04-2021 12:55

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

33

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 17,71 (gr)
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-7

-8

-9

-10

Gestaakt i.v.m. het bereiken van de maximale totaaldruk

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

42,96==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,51 m

uitv.: 07-04-2021 12:55

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

33

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 17,71 (gr)

12

11

10

9

8

7
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4
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1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

42,96==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,58 m

uitv.: 08-04-2021 09:49

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

34

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 3,08 (gr)
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-5

-6

-7

-8

-9

-10

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,48 m

uitv.: 08-04-2021 09:27

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

35

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 3,71 (gr)
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-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,30 m

uitv.: 09-04-2021 12:00

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

36

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 15,24 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

37,66==>

46,41==>

44,44==>

38,57==>

40,00==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,40 m

uitv.: 08-04-2021 14:29

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

37

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 3,09 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,40 m

uitv.: 09-04-2021 12:23

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

38

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 4,07 (gr)
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-9
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-11

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,22 m

uitv.: 08-04-2021 14:03

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

39

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 17,32 (gr)
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-11

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

36,03==>

40,51==>

38,92==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,40 m

uitv.: 08-04-2021 13:51

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

40

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 15,51 (gr)
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Gestaakt i.v.m. het bereiken van de maximale totaaldruk

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

43,44==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,66 m

uitv.: 08-04-2021 13:29

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

41

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 13,86 (gr)
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Gestaakt i.v.m. het bereiken van de maximale totaaldruk

Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

40,10==>

49,79==>

M.V.

N.A.P.



Sondering volgens NEN22476-1, klasse 3

Sondeer-
diepte
in ( m )
t.o.v.
N.A.P.

mv : N.A.P. + 11,68 m

uitv.: 08-04-2021 13:06

get. : 28-04-2021

Opdracht nummer:

Sondering nummer
NA210202

42

Woningen in plan Kloosterakker

Assen

Maximale helling = 16,73 (gr)
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Conusweerstand in MN/m2 (MPa)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

33,20==>

37,27==>

40,63==>

38,72==>

34,59==>

Plaatselijke kleef in MN/m2 (MPa)

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Wrijvingsgetal in %

8 6 4 2

M.V.

N.A.P.
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Opdrachtnummer   :NA210202
Projectomschrijving:Woningen op plan Kloosterakker te Assen

Datum : 8-4-2021
GWS : 170
Maaiveldhoogte : 11,61

Boring: A

Opmerking: Handboring uitgevoerd t.p.v. sondering 5

cm. - mv.
m. t.o.v. N.A.P.

11,50

11,00

10,50

10,00

0,00

Zand, middelgrof 200-300,
neutraalcreme, Opgebracht

0,50

Zand, fijn 150-200, sterk organisch,
donkerbruin

1,10

Zand, middelgrof 200-300,
neutraalbruin

1,50

Zand, fijn 150-200, siltig, lichtgrijs

2,00

Datum : 9-4-2021
GWS : 150
Maaiveldhoogte : 11,43

Boring: B

Opmerking: Handboring uitgevoerd t.p.v. sondering 19

cm. - mv.
m. t.o.v. N.A.P.

11,00

10,50

10,00

9,50

akker0,00

Zand, fijn 150-200, zwak organisch,
sporen baksteen, donkerbruin,
Geroerd

2,00

Zand, middelgrof 200-300,
neutraalbruin2,10



Opdrachtnummer   :NA210202
Projectomschrijving:Woningen op plan Kloosterakker te Assen

Datum : 9-4-2021
GWS : 175
Maaiveldhoogte : 11,62

Boring: C

Opmerking: Handboring uitgevoerd t.p.v. sondering 21

cm. - mv.
m. t.o.v. N.A.P.

11,50

11,00

10,50

10,00

akker0,00

Zand, fijn 150-200, zwak organisch,
sporen baksteen, donkerbruin

1,10

Zand, middelgrof 200-300, lichtbruin

1,50

Zand, fijn 150-200, siltig, lichtgrijs

2,10

Datum : 7-4-2021
GWS : 180
Maaiveldhoogte : 11,61

Boring: D

Opmerking: Handboring uitgevoerd t.p.v. sondering 27

cm. - mv.
m. t.o.v. N.A.P.

11,50

11,00

10,50

10,00

weiland0,00

Zand, fijn 150-200, zwak organisch,
donkerbruin

0,50

Zand, fijn 150-200, donkerbruin

1,40

Zand, fijn 150-200, donker
oranjebruin, Geroerd

1,80

Zand, middelgrof 200-300,
neutraalgeel

2,00



Opdrachtnummer   :NA210202
Projectomschrijving:Woningen op plan Kloosterakker te Assen

Datum : 7-4-2021
GWS : 210
Maaiveldhoogte : 11,64

Boring: E

Opmerking: Handboring uitgevoerd t.p.v. sondering 32

cm. - mv.
m. t.o.v. N.A.P.

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

akker0,00

Zand, fijn 150-200, donkerbruin

0,20

Zand, fijn 150-200, neutraal
roodbruin0,30

Zand, middelgrof 200-300,
neutraalgeel

1,30

Zand, fijn 150-200, siltig, sterk
organisch, met grind, neutraalcreme

2,20

Datum : 9-4-2021
GWS : 175
Maaiveldhoogte : 11,4

Boring: F

Opmerking: Handboring uitgevoerd t.p.v. sondering 39

cm. - mv.
m. t.o.v. N.A.P.

11,00

10,50

10,00

9,50

akker0,00

Zand, fijn 150-200, zwak organisch,
sporen baksteen, donkerbruin

1,30

Veen, matig slap, sterk zandig,
donker zwartbruin

1,60

Zand, middelgrof 200-300, lichtbruin

1,80

Zand, middelgrof 200-300, brokken
wortels, lichtbruin, Veel houtresten

2,00



Legenda (conform NEN-EN-ISO 14688-1)

KEIEN (KEITJES)

KEIEN

KEIEN, met grind

KEIEN, met zand

KEIEN, met silt

KEIEN, met klei

GRIND

GRIND

GRIND met keien (keitjes)

GRIND, zwak zandig

GRIND, sterk zandig

GRIND, siltig

GRIND, kleiig

ZAND

ZAND

ZAND, met keien (keitjes)

ZAND, zwak grindig

ZAND, sterk grindig

ZAND, siltigZAND, kleiig

SILT

SILT

SILT, met keien (keitjes)

SILT, zwak grindig

SILT, sterk grindig

SILT, zwak zandig

SILT, sterk zandig

KLEI

KLEI

KLEI, met keien (keitjes)

KLEI, zwak grindig

KLEI, sterk grindig

KLEI, zwak zandig

KLEI, sterk zandig

VEEN (HUMUS, DETRITUS)

VEEN

VEEN, zwak zandig

VEEN, sterk zandig

VEEN, siltig

VEEN, kleiig

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
uiterste geur

olie

geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0
>1
>10
>100
>1000
>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand
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