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Zuidkade
ZECC 132
totaal ca. 130 m²
bouwnummer 41, 43, 45
schaal 1:100 

Indeling ZECC 132
woonkamer/keuken 66,8 m²
slaapkamer 1 13,8 m²
slaapkamer 2 13,8 m²
slaapkamer 3 9,6 m²
badkamer 6,8 m² 
berging/technische ruimte 5,2 m²

balkon 11,8 m²
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type I-A2
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type L-B1

bouwnr. 75

type L-D4

bouwnr. 74

RENVOOI MATERIALEN

HSB element

gibo d=70mm

gibo zwaar d=70mm

metalstud d=255mm (woningscheidend)

kalkzandsteen (afm. variabel)

prefab beton, constructief (afm. vlgns. constr.)

metalstud d=255mm v.v. staalplaat (woningscheidend)

i.h.w.g. beton, constructief (afm. vlgns. constr.)

gibo hydro d=70mm

zwevende anhydrietdekvloer

vloer,- wandtegels (div. afmetingen)

Voor overige vloer- plafond- en wandafwerking zie Kleur- en Materialenstaat 
en technische omschrijving.

Profilering kozijnen en kozijnvullingen volgens leverancier.

RENVOOI SYMBOLEN / AFKORTINGEN

hoofdentree

dagmaat kozijn

meterkast

positie schacht / vloersparing

entree woning/
-bergingen

positie vide / bovenliggende vloersparing

opstelplaats wasmachinewm

mk

dgm

warmte terugwin unitWTW

vluchtdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse 
hulpmiddelen

vl

bovenlicht binnenkozijn glas

bovenlicht binnenkozijn paneel

warmtepompWP

vloerverdelercvv

kozijn/wand 30min WBDBO, 2 richtingen

zelfsluitende deur, 30min WBDBO, 2 richtingen

60 60

30 30

60 60

30 30

kozijn/wand 60min WBDBO, 2 richtingen

zelfsluitende deur, 60min WBDBO, 2 richtingen

RENVOOI BRANDWERENDE VOORZIENINGEN

rookmelder, aangesloten op het lichtnet

zelfsluitende deur

brandscheiding 60 minuten WBDBO

vluchtroute

brandscheiding 30 minuten WBDBO

rm

brandweerlift

droge blusleiding

RENVOOI BOUWFYSICA

Maatregelen oppervlakten, daglichttoetreding, ventilatievoozieningen en 
energieprestatie volgens rapport xxxxx-xxxxx-xx:
Bouwbesluit-berekeningen d.d. xx-xx-xxxx naam adviseur

Maatregelen geluidsisolatie volgens rapport xxxxx-xxxxx-xx: d.d. xx-xx-xxxx 
naam adviseur

Maatregelen brandoverslag volgens rapport xxxxx-xxxxx-xx:
d.d. xx-xx-xx naam adviseur

RENVOOI REGELGEVING

Afdeling 2.15: deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructie-
onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie die, overeenkomstig 
NEN 5087, bereikbaar zijn, zullen inbraakwerend worden uitgevoerd. Er 
wordt voldaan aan een weerstandsklasse 2 uit NEN 5096 en aan PKVW.

Dakafwerking / ballast conform NEN-6707 + W97.

Dakveiligheid conform EN-795.

Dak,- vloer,- en trap afscheidingen voldoen aan afdeling 2.1 "algemene 
sterkte van de bouwconstructie" van het Bouwbesluit. (artikelen 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4). Indien de vloer,- en trapafscheiding is vervaardigd van glas, wordt het 
"niet bezwijken" als bedoeld in artikel 2.2 en 2.3 bepaald volgens NEN 2608.

Beglazing <0,85m + vloer uitvoeren conform NEN-EN 1990, NEN-EN 1991, 
NEN 2608.

Vloerafscheiding aanbrengen conform artikelen 2.18 t/m 2.20
Bouwbesluit 2012.

Puiconstructies en vloerafscheidingen uitvoeren conform:
NEN-EN-1991, NEN-EN-1990 en NEN 2608.

RENVOOI RC-WAARDEN

Rc waarden:
gevels: XX m²K/W
daken (plat):     XX m²K/W
vloer boven buitenlucht: XX m²K/W
begane grondvloer (kruipruimte niet ventileren): XX m²K/W
onverwarmde ruimte:                                          XX m²K/W

U-waarde ramen, deuren, kozijnen: XX W/m²K

Hoogtemaatvoering op tekenwerk altijd t.o.v. PEIL=0=9500+NAP

N
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adres

HFB B.V.

Vasteland 78

3011 BN, Rotterdam

010 266 66 44

www.hfb-groep.nl
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info@hfb-groep.nl
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Derde verdieping
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